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Modificaciones propuestas 
 



Modificaciones propuestas 

• Permitir temporalmente que la potencia sea determinada según una 
fórmula matemática a partir de parámetros obtenidos en los ensayos de 
emisiones con los métodos CH5G y CH28. 

• Una vez que exista un laboratorio certificado para la aplicación de la 
norma chilena NCh3173, la potencia debe medirse según lo que ese 
método señala. 

• La estimación de la potencia durará como máximo un año, desde que 
exista un laboratorio certificado para la aplicación de la NCh3173. 
Cumplido ese plazo debe ser medida. 

• La potencia en calefactores a pellet se debe medir según la norma chilena 
NCh3282. 

• La SEC podrá establecer otros métodos de medición para el MP o 
potencia de los artefactos. Para ello deberá contar con un informe 
favorable del MMA. 

 

 



Propuesta para estimación 
potencia 



Estimación de potencia 

• La potencia según NCh3173 se calcula como: 

 

𝑃 =  
 ∗𝐵 ∗𝐻𝑢

100∗3600
  

 

 

 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%)   

𝐵 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 (
𝑘𝑔

ℎ
) 

𝐻𝑢 = 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 (
𝑘𝐽

𝑘𝑔
) 

(100*3600) = son factor de corrección de unidades para que resultado sea en 
kW 

 

CH28 y 
CH5G 



Estimación de eficiencia 

• La eficiencia según NCh3173 se calcula como: 

 

 = 100 − (𝑞𝑎 + 𝑞𝑏 + 𝑞𝑟)   

 
𝑞𝑎 = % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 
𝑞𝑏 = % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 
𝑞𝑟 = % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

 



Fuentes de información para estimaciones 

 



Resultados de medición CH28 y CH5G 

• Tabla resultados “clásica” método CH28 y CH5G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia calefactor ejemplo = 5,6 kW 



Simulación resultados 
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Gracias. 


