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- Para poblaciones comprendidas entre 100 y 1000 habitantes se interpola el vald
entregado por la B.S.C.E. para 100 habitantes y el caudal maximo horario calcula -
para 1000 habitantes utilizando el método de Harmon. it

- Para sistemas con poblaciones mayores a 1.000.000 de habitantes atendidos, el
coeficiente maximo horario se ha obtenido a partir del analisis estadistico de
mediciones horarias efectuadas en [as plantas de tratamiento El Trebal yLa Farfana
De acuerdo a ello, se proponen los siguientes coeficientes:

Macroarea Tributaria El Trebal La Farfana Mapocho
Coeﬁcmtnte de Cr?\udal 1.8 17 1.8
Maximo horario

En la proyeccién de demanda de aguas servidas por empresa concesionaria se inc!uyen Ie

caudales de maximo consumo horario y coeficientes de Harmon para cada una cuando
corresponda,

Tabla 4.13 :
Proyeccién Caudal maximo horario de.otras Concesionarias
Proyeccion Caudal Medio de Proyeccién Caudal Maximo
Empresa AS (Hs) Coficiente de Harmon Horario de AS (lis)

2005 | 2009 ] 2014 | 2019 | 2005 | 2009 T 2014 | 2019 | 2005 | 2000 | 2014 ] 2010 | -
| Aguas Cordillera 1.372] 1421] 1486] 1.554] 164 T62[ 1,60] 150] 2.251 2.308] 2.381] 2465
| Aguas Los Dominicos 99 105| 1091 113 2721 284| "256] 247] 270 2771 278|280}
| Aguas Manquehue 891 110] 125] 142} 260f 253 244 234 233| 277|304 33
SMAPA . 1458 1.476] 1475 1474] 148 145 142 1,40] 2.154] 2.144] 2.000] 20571
SAPBSA 34 49| 677 o0l 3270 324 320] 37| 110l 160] 213 284]-
Santa Rosa dei Peral (') 2 2 2 2 - - - ) 9 9

(*) Caleulado con el criterio de B.S.C.E.

Aguas Andinas S.A.
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Tabla N°4.14 ; s
Proyeccién Demanda de Aguas Servidas por Areas Tributarias (con ampliacion
Ares Proyeccién de Poblackén de AS Proyeccién de Cllantes de AS

Preyacchén de Fecturaciin do AS
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Tabla N° 4.14

rvidas por Areas Tributarias
(continuacién)

Cosficlents de Harmen

Proyeccién Demanda de Aguas Se

a3 m|

Aguas Andinas S.A.
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5.2.6. Balance Oferta - Demanda Tratamiento de Aguas Servidas

Tal como se menciond anteriormente, el tratamiento de aguas servidas"-_Se realiza’ en’
Plantas de Tratamiento La Farfana y El Trebal, que dan servicio aproximadamente al 73% '_dé-
la poblacion del sistema Gran Santiago de Aguas Andinas.

En la actualidad dichas plantas tienen una capacidad de tratamiento no utilizada plenamen
proyectandose la ejecucion de obras que permitiran ampliar y optimizar sus capacidades.’

b

El balance oferta demanda sin proyecto del tratamiento de aguas servidas po'f planta
muestra en las tablas siguientes:
Tabla N° 5.40
Balance Oferta — Demanda Tratamiento AS (Sin Proyecto)
La Farfana — Aguas Andinas

Macroérea: Farfana
Etapa : Disposicidn

Obra : La Farfana
Capacidad de Demanda Media | Balance Superavit
Ao Tratamiento AS (1) (Déficit)
iis Iis lis)
2 2006 8.800 6.515 2.285
I 3 | 2007 8.800 6.577 2.223
4 2008 8.800 6.623 2177
6 2010 8.800 6.729 2.071
7 2011 8.800 6.780 © 2,020 :
8 2012 8.800 6.833 cio 1.967
9 2013 8.800 6.885 ' 1.915
11 2015 8.800 6.988 1.812
12 | 2016 8.800 7.038 o 1,762
13 | 2017 8.800 7.089 - 171
7.140 - 1.660

{1) Corresponde a Q medio de aguas servidas Macrodrea Farfana, segin se indica en Tabla 4.14, més ¢l,
aporta parcial de-la empresa Aguas Cordillera (17%) y Santa rosa del Peral, Tabla 4.13. z

Aguas Andinas S.A.
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TablaN°5.41 ‘
Balance Oferta — Demanda Tratamiené AS (Sin Proyec'tb)m
Ef Trebal - Aguas Andinas

Macrodrea: Trebal . l,‘.Q . .

Etapa : Disposicion

Obra : El Trebal /

Capacidad de Demanda Media [Balance Superavit

Ao Tratamiento AS (1) (Déficit)
I/s Ifs " (lfs
2 | 2006 4400 3.261 1.139
L3 | 2007 4.400 3.267 1.133
4 | 2008 4.400 3.273 1.127
6_ | 2010 4.400 3.286 1.114 ,
: | 7 12011 4.400 3.202 1108 ||
O L8 2012 4.400 3.298 1102 -
9 | 2013 4.400 3.305 1.095
11_] 2015 4.400 3.317 1.083
[l 12 ] 2016 4.400 3.324 1.076
13 ] 2017 4.400 3.330 1.070
14 | 2018 4.400 3.337 1.063

(2) Corresponde a Q medio de aguas servidas Macrodrea Trebal, segun se indica en Tabla 4.1 4, mds e/
aporte de la empresa SMAPA, Tabla 4.13.Considera un aporte por infiltracién subterrdnea de 600
provenientes del Interceptor Maipu. . :

. P
De acuerdo con el balance, las plantas de tratamiento existentes son capacesde’raspor]
a los requerimientos del periodo de prevision.

bal, se tiene considerado a futy ):tra
aproximadamente 1 ms de Farfana a Trebal, de acuerdo a Io indicado en el'b_alanca
. conducciones.

Macrodrea Farfana a Trebal.

-

Bt

TR

2007 - 2008: Ampliacicn de Planta La Farfana en 4.4 ms.

Aguas Andinas S A,
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A continuacion se presenta el balance con proyecto para la Planta La Farfaha, oonsidéra_n_ 0] |
sdlo las obras de saneamiento correspondientes a la Primera Etapa de Saneamiento de
Macrodrea Mapocho.

Tabla N° 5.42 -

Balance Oferta - Demanda Tratamiento AS (Con Proyecto)
Saneamiento Macroarea Mapocho (Etapa 1, incluye traspaso 1 m3/s a Trebal)
Planta La Farfana - Aguas Andinas

Macroarea : Farfana
Etapa : Disposicion
Obra : La Farfana
Capacidad de Demanda Media AS Balance Supera_vff
~ Afo Tratamiento Macrodrea Farfana | Macroarea Mapocho Q medio AS (Deficit)
O s Ifs) (1 Ifs) (2 i's lis ,
2 12006 8800 6515 6.515 2.285
3 | 2007 8.800 6.577 6.577 2223
4 {2008 8.800 6.623 6.623 2177
6 | 2010 8.800 5.729 4819 10.548 -1.748
7 | 2011 8.800 5.780 4.849 10.629 -1.829 ﬂ
g | 2012 8.800 5.833 4.879 10.711 -1.911 ﬂ
9 12013 8.800 5.885 4.909 10.794 -1.994
11 | 2015 8.800 5,988 4972 10.959 -2.159
12 | 2016 8.800 6.038 5.004 11.042 -2.242
13 { 2017 8.800 6.089 5.036 11:125 -2.325
14 {2018 8.800 6.140 5.069 11.209 -2.409

(1} . Considera el aporte de las empresas concesionarias A.Cordillera (1 7%}y Sta Rosa del Peral, ademas del traspaso de..;

1 m¥s hacia la Planta El Trebal a partir del afio 2008, - -
O (2) Considera el aporte de las empresas concesionarias A.Cordillera (83%), A.Dominicos, A.Manquehue y SAPBSA mis
el aporte de la Macrodrea Mapocho a partic del afio 2009 ‘

A continuacion se presenta el balance con proyecto considerando las obras de ':SEne'am_iS
‘en segunda etapa para la Macroarea Mapocho. , '

S5 sl b f fauser 2o

Mbg,mc(»h et Bewn mbao o &

Aguas Andinas S.A.
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Tablas N° 5.43 L

Balance Oferta — Demanda Tratamlento AS (Cbn Proyé_cto) _
Saneamiento Macroarea Mapocho (Etapa 2, Ampliacién F_arfaha)

- La Farfana - Aguas Andinas - |

Macroédrea : Farfana
Etapa : Disposicion - L
Obra : Ampliacién Planta La Farfana en 44m’s {capacidad actual:8,8 m’ls) %
Déficit Sin Obra Proyectada
Afio Proyecto Designacién Capacidad Proyeqtq' (3)
Is Is _ ig) -

2 {2006] 2.285
L3 [2007] 2223
, 4 12008 2177
‘ .
6 [2010| -1.748
O 7 12011 -1.829 Ampliacién Farfana (Etapa 2) 2 4.400
_ 8 [2012] -1.911 4.400
-9 {2013] -1.904 4400
11 [2015] -2.159 . 4.400
12 {2016 -2.242 1 4.400
13. {2017 -2.325 44000
14 1 2018| -2.409

afio 2011. ) 7 R R
(3)- El déficit de caudal de aguas servidas es sometido sslo "4 un tratamiento preliminar de desbaste antre log afios: 200

‘ - 2010, : S
O " "A continuacién se presenta el balance con proyecto para Ia planta el Trebal, ‘cor siderand
traspaso de 1 m¥s desde la Macroérea Farfana. . | ' Ly

]
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'qués Andinas, Graﬂ*

Tablas N° 5.44

_ Balance Oferta - Demanda Tratamiento AS (Con Proyecto)
Trebal - Aguas Andinas
‘Macrodrea  : Trebal
. Etapa : Disposicion
" Obra : Traspaso aguas servidas desde Farfana
Balance Sin Obra Poryectada
Afo Proyecto Designacion Capacidad
Ifs I/s
-2 |2006 1,139
i3 [2007] 1133
4 {2008 1.127
k
6 |2010 1.114 1.000
O 7 2001 1108 1.000
8 (2012 1.102 1.000
- ' g (2013 1.095 - 1.000
41 [2015] 1083 71000
12 {2016 1.076 1.000
13 12017 1.070

restableCIdas en el Decreto Supremo N*®

phac:én conmderada cump!irén con las exig
90 del 7 de marzo de 2001,

Urnite Mixlmoj-;'

DBOs

L 35;“93. P

Fésforo Total

Nitrdgeno Total-

88T

Coliformes fecales

Aceites y grasas

_Poder Espumdgeno

N

Temperatura




ACTA 39 {
COMITE OPERATIVO 2 @ B 2
Norma Secundaria de Calidad Ambiental para la Proteccién de las Aguas

Continentales Superficiales de la Cuenca del Maipo
CL y SO4 tramos rio Mapocho 31 y 32

Fecha: 15 de noviembre de 2006
Hora y Lugar: CONAMA RM, Moneda 970, Piso 12.

Asistentes

Nancy Cepeda SISS

Benjamin Andrade SAG RMS
Pamela Zenteno CONAMA RMS
Mbnica Musalem J. DGA NAC
lgnacio Urrutia CONAMA RMS
Zandra Monreal SAG NAC.

Pamela Zenteno da la bienvenida a los asistentes y sefiala que esta reunién tiene
como objetivo discutir y llegar a acuerdo respecto de la nueva propuesta de Ia
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), para elevar los limites de sulfatos
(804) y cloruros (Cl) para el rio Mapocho en los tramos 31 y 32, donde se ubican las
descargas de las plantas de tratamiento de AS de la empresa Aguas Andinas, La
Farfana y EL Trebal, respectivamente.

en e! caso de SO4,

El Servicio Agricola y Ganadero no esta de acuerdo con la propuesta ya que fue un
acuerdo del comité operativo utilizar el P66 mas desfavorable considerando toda la
estadistica de DGA hasta el 2005. Dicho registro indica que la calidad del agua para
S04 y Cl de los bienios 2003-2004 y 2004-2005 son inferiores al p66 méximo histérico
presentado en el proyecto definitivo de norma, lo que concuerda con la NCh 1333 para
riego. Por otro lado, la norma de calidad establece valores de concentracién y no de
carga, y el cumplimiento de la norma se debe verificar a través del p66, y no
cumpliendo el 100% de las concentraciones, con lo que se espera el cumplimiento de
dichos parametros.

Los representantes del SAG sefialan que el aumento de la poblacién favorecida por
las plantas de tratamiento La Farfana y El Trebal no implicard un aumento en las
concentraciones de cloruros y sulfatos ya que la conducta de consumo de dichos
parametros permanecera constante. No obstante, sugieren que las concentraciones
de Cly SO4 sean evaluadas a través de la revisién de las normas DS 90 y DS 609,

Nancy Cepeda indica que dicha institucién siempre ha destacado la coherencia que
debe existir entre la norma de calidad y la de emisién y de mantenerse los valores
propuestos en el proyecto definitivo, se debers declarar zona saturada o latente, con
las consecuencias que ello implica.




Por su parte, Ignacio Urrutia, seffala que CONAMA RMS no puede obviar la normativa
existente ya que existen usos asociados.

Ménica Musalem agrega que los registros de DGA consideran afios secos por lo que
el valor méximo debiera estar considerado en el céiculo del percenti. Ademas
recuerda que la norma debe ser evaluada al menos cada 5 afios.

Benjamin Andrade sefala que los tramos del Mapocho en discusién corresponden a
una zcna de la region con vocacién agricola con caracteristicas de secano, cuyos
cuitivos son sensibles a Cl y SO4, por lo cual elevar lasg concentraciones a Ja

respectivaments. No obstante, Y a pesar que los valores de calidad actual sefalados
por DGA y presentados en el proyecto definitivo son mayores a los exigidos por la
norma chilena, SAG acordé normar por calidad actual, cuyos valores corresponden a
200 mg/L. para Cly 350 mg/L para SO4.

Respecto de la situacién de saturacion y latencia, Pamela Zenteno sefiala que ol
AGIES propone un valor maximo para sulfato de 350 mg/L, mientras que para
cloruros, éste no presenta una propuesta en los tramos en conflicto. Agrega que
segun la presentacién del AGIES realizada por el Director de CONAMA Metropolitana,
la norma de calidad no utilizars el critefio preventivo que sefiala la Ley, toda vez que

Tras la discusion, Pamela Zenteno le informa a los representantes que, dada la
imposibilidad de llegar a un acuerdo regional sobre la materia, CONAMA RMS enviara
el proyecto definitivo a CONAMA NACIONAL donde haré expondra las diferencias
entre el SAG y la SISS para que en dicha instancia decida respecto de los niveles a
nermar.

PAMELA ZENTENO RIVERA
Coordinadora de la norma
CONAMA RMS

2063



Blanca Lema

De: Pamela Zenteno 2 0 6 4

Enviado: Lunes, 20 de Noviembre de 2006 05:45 p.m.

Para: Alejandro Lépez Meigarejo (Correo electrénico); Ana Ximena Vallejos (Correo electronico);
ANTONIO SALDIAS (Correo electrénico); BENJAmin ANDRADE (Correo electrénico);

CARLOS VERDUGO (Correo electrénico); Carolina Vargas (Correo electrénico); CECILIA

ADASME (Correo electronico); Daniel Molina C. {Correo electrénico); Emilio Torres

Valdebenito (Correo electronico); FABIAN SOLIS (Correo electrénico); Francisca Ortega

electrénico); Alejandra Giambruno Rojas. (Correo electrénico 2); Esteban Cabrera Rebolledo
(Correo efectrénico;; GUILLERMO PENA (Correo electrénico); Juan Antonio Manriquez
(Correo slectrénico); Juan Fulier (Correo electronico); MANUEL CARDENAS (Correo
electrénico;; NINOSKA GUILARDES (Correo electrénico); Nora Venegas Ch. (Correo
e:ectrénico); PEDRO BODOR NAGY {Correo electrénico); Robinson Carrasco (Correo
electrénico

O: Blanca Lema; Gabriel Mendoza (Correo electrénico); Ignacio Urrutia; Oriana Salazar;
RODRIGO JEREZ (Correo electronico); Paulina Urtasun: Gonzalo Lobos
Asunto: PUBLICA MATRIZ DE RESPUESTA A OBSERVACIONES PAC NSCA MAIPO

Estimadas(os)

En el marco del proceso de elaboracion del proyecto definitivo de la Norma Secundaria de Calidad
para la Proteccion de las Aguas Continentales Superficiales de la cuenca del Maipo. En la direccion
web sefialada mas abajo podran encontrar la matriz de respuestas a las observaciones realizadas
en el marco de la discusion publica de la norna en comento.

link: http:llwww.conamarm.cl/article-34330.html (ultima parte de Ia pagina)

C)in otro particular, se despide atte.,
PAMELA ZENTENO R.

PAMELA ZENTENO R.
Gestlon ambiental en recursos hidricos y biddiversidad
Area de RRNN y OT
CONAMA RMS
Moneda 970 piso 12. Santiago
pzenteno.rm@conama.cl
6713052 anexo 279
www.conamarm.cl
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Superintendentia de
Servicios Sanitarios

Moneda 673, Piso 7 Oficina L2 Serena Oficina Taka

Codigo Postal: 6500721 Edif, Nalia, Av. Balmaceda N° 391

Teléonio: 382400 Oficinai® 202 Oficina N° 424
Fax 382 4002/ 382 4003  Teléfono: {051) 214537 Tektona: 071) 220447
Santiago, Chile Fax: {051) 214595 Fax: (071) 228933
emasisdsisd  LaSerens, Chike Taka, Chile
htpcmwsisd  emaitiaserena@sis emaltakadsissd
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MAT.:
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SANTIAGO,

Edi, Portal Mate, Calle Uno Norte N° 431 Calle San Martin N° 80,

CONAMA REGION METROPOLITAP*
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eE Edi, Exgl, Cable Miraiores N* 399 Peco Montt N* 72
Block B - Oficina 103 Oficina N* 501 Fiso 2, Oficina 203
Teléfona: {41) 214746 Tebfono: {M5) 236430 - Teléfono: (065) 343900
Fax: {041) 214 830 Fax: {045} 236908 Fax: {065) 343903
Concepcin, Chile Temuco, Chile Pusrto Montt, Chile.
- e-maiconcepciondsiss.d  e-mailtemuco@siss.d e-mail:plomonttisiss.d
N° 2 0 9 6 bao
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1 Of. SISS N° 954/1 7.04.06

NSCA Maipo. Sulfatos
cloruros en tramos 31 y 32 rio
Mapocho

20060

Minuta

27 NOV 2006

SUPERINTENDENTA DE SERVICIOS SANITARIOS

: SR. DIRECTOR REGIONAL

CONAMA REGION METROPOLITANA

Con relacién al proceso de elaboracién del proyecto de la NSCA para Ia
Proteccién de las Aguas Continentales Superficiales de la Cuenca del Rio

Lo indicado es especialmente relevante en
receptores sin capacidad de difucién, en
en el caudal como en Ia calidad del cauce.

aquellos casos de descargas a
que estas son predominantes tanto

Especificamente para los tramoé 31 y 32 del rio Mapocho, entre puente

Pudahue! - Rinconada — EJ Monte,

que reciben las aguas tratadas en las

plantas La Farfana y EL Trebal, se considera necesario que los valores |imites
de la NSCA para los parametros sulfatos y cloruros sean compatibles con los

valores medidos en las descargas

1

mencionadas, para lo que se propone




concentraciones méaximas 500 y 250 mg/l respectivamente, que a su vez
implicarian declaracién de latencia con valores de 400 y 200 mg/l.

Adicionalmente, es del caso hacer presente, que las tecnologias disponibles

Para reducir los parametros indicados, son de alto costo y no factibles
econdmicamente.

Se adjunta Minuta con antecedentes que fundamentan esta proposicién.

Saluda atentamente a ud.,

JOSE LUIS SZCZARANSKI C.
Supeintendonte de Servichs Santar
Subrogante

Sr. Director CONAMA Regién Metropolitana
Unidad Ambiental
Fiscalia
Oficina de Partes
503 2

2

£

3

66



SUPERINTENDENCIA D

FISCALIA
Ncr-maIMaipolSquatosCIorurosMP081106

rd

E SERVICIOS SANITARIOS

MINUTA

NSCA MAIPO. TRAMOS MP 31 Y 32

Valores limites para sulfatos y cloruros

1. Coherencia de NSCA con DS90

Conforme se ha planteado en
establezca en las NSCA deben
aguas superficiales, DS 90, ate
entrado en vigencia recientemen
de las fuente emisoras Y comuni

La coher

ha requerido la DGA)

descargas son predominantes

Cabe hace
SISS en el

De acuerdo al Plan ge Desarrolic
aguas servidas del Gran Santiago
otras empresas, seran tratadas en
posterior disposicién en el rio Mapoc

tanto en el

Descargas PTAS La Farfana y El Trebal

ser coherentes con los
ndida la situacién en cua
te y la magnitud de o
dad en general.

encia entre la norma secundaria y la de emisio
en aquellos casos en que |
dilucién (segun lo , 10 que imp

caudal como

I presente que lo sefialado, se explicitd en Miny
proceso d

recolectadas en las are
los sistemas de La Fa
ho en los tramos 31 y 32, respectivamente.

fio 2019. En el siguiente cuadro se detalla lo
d de cada plant

2067

oportunidades anteriores, los valores limites que se
de la norma de emisién a
nto a que esta norma ha

S costos involucrados por parte

N, es especialmente relevante

lica que en algunos casos las
en la calidad de cauce.

PTAS La Farfana PTAS EI Trebal
Afio Macrodrea | Macroérea Demanda Demanda
Capacidad | La Farfana Mapocho Media Capacidad Media
(Ilsgg! gllsgg! gllsgg! gllsg[ sllsgg! gllsgg[
2005 8800 6461 6461 4400 3255
2006 8800 8515 6515 4400 3261
2007 8800 6577 6577 4400 3267
2008 8800 6623 6623 4400 3273
2009 8800 5677 4790 10467 4400 4279
2010 8800 5729 4819 10548 4400 4286

ta de observaciones de la
SCA (oficio SISS N°954I17.04.06), en

de Aguas Andinas, de fecha noviembre 2005, las
as de atencion de esta y
rfana y El Trebal, para su

s valores de las demandas
a para los préximos 15 afios:



O

2011

2068

13200 5780 4849 10629 4400 4292
2012 13200 5833 4879 10712 4400 4298
2013 13200 5885 4909 10794 4400 4305
2014 13200 5937 4940 10877 4400 4311
2015 13200 5988 4972 10960 4400 4317
2016 13200 6038 5004 11042 4400 4324
2017 13200 6089 5036 111256 4400 4330
2018 13200 6140 5069 11209 4400 4337
2019 13200 6192 5102 11294 4400 4343

Emisario PTAS La Farfana | Emisario PTAS El Trebal
Ao | Capacidad Demanda Capacidad | Demanda
total Q méx. total total Q méx. total
{i/s I/s gIISQI gllsﬂ!
2005 28502 17776 13029 4909
2008 28502 17924 13029 4911
2007 28502 18086 13029 4912
2008 28502 18220 13029 4914
2009 28502 17369 13029 5916
2010 28502 17505 13029 5919
2011 28502 17641 13029 5922
2012 28502 17779 13029 5925
2013 28502 17917 13029 5927
2014 28502 18057 13029 5930
2015 28502 18196 13029 5934
2016 28502 18337 13029 5937
2017 28502 18479 13029 5941
2018 28502 18622 13029 5944
2019 28502 18767 13029 5948

3. Caudales rio Mapocho

Las estaciones DGA en el rio Ma

plantas de tratamiento de agu

tramo MP-

A la fecha sélo se dis

la estacién Rinconada:

31y estacién El Monte en el

pocho, ubicadas aguas abajo de las des
as servidas, corresponden a la esta
tramo MP-32,

cargas de las
cidn Rinconada en el

pone de informacion DGA para caudales medios mensuales en

P ex % [ Abril mayo | jun jul agos |sept |oct nov dic eng feb mar_ | Anual
95 6,5 98! 111 124 126 8.6 7.2 9.1 85 7.9 8 8,5 11
85 81| 127| 152! 172 73] 126 109]| 132 125| 11.2) 108] 112 14,6
50 158| 195 261| 296 296| 242) 21 J| 251 24,4 20 179] 179 23,7
20 247 277 404] 462 458 41 38| 424, 419 32,11 269] 263 35
5 38| 387] 615| 705 695| 679 651] g98 703) 505] 398/ 379 50,8




caudales medios mensuales del rio con probabilidad de excedencia 95% y 85% para

todos los meses del afio y también para la probabilidad 50%, salvo en los meses junio,
julio, agosto y noviembre.

De acuerdo a Io anterior, para las condiciones indicadas, las aguas Que escurren por

el rio y medidas en Ia estacién Rinconada, corresponderian a las descargadas desde
la PTAS La Farfana.

- Andlisis de sulfatos y cloruros en efluente PTAS La Farfana

Para el control de las PTAS, la SISS exige el monitoreo sistemético sélo de aquellos
parametros caracteristicos de las aguas servidas Y en coherencia con los limites

considerados en el DS 90, por lo que no dispone de mediciones de sulfatos y cloruros
para sus descargas.

Soélo se cuenta con la informacién proporcionada por Aguas Andinas en el proceso de
consulta publica del anteproyecto de la NSCA del Maipo de resultados de muestreo
compuesto afios 2004 y 2005, de Ia que se observa:

- n° de andlisis es limitado Y no representativo
- 14 andlisis de cloruros con resultados entre 169 y 278 mg/l
- 11 andlisis de sulfatos con resultados entre 173 y 558 mg/l

. Proposicién valores limites para NSCA Maipo

La definicién de los valores limites a incorporar en Ia NSCA, se estima debera
considerar los siguientes aspectos:

- La calidad de las aguas del rio Mapocho en los tramos 31 y 32, cormrespondera
principalmente a la de las aguas efluentes de las PTAS La Farfana y El Trebal.
Para caudales con probabilidades 95%, 85% todo el afio y 50% en algunos
meses, la calidad de las aguas del rio en la estacion Rinconada, corresponderia
exclusivamente a las calidades de Ia descarga de La Farfana.

- En complemento a Io anterior, es del caso hacer presente, que hay registros de
afios consecutivos de ocurrencia de “afios secos” con caudales de probabilidades
85% o mayor.

- Las descargas de riles se incrementaran en el tiempo, lo que implicara
incrementos de las concentracicnes de cloruros y sulfatos de las descargas (no se

cuenta con antecedentes para su cuantificacién como en el caso de las descargas
de las PTAS)
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- Las tecnologias disponibles para reducir cloruros y sulfatos son de alto costo Y no
factibles desde el punto de vista econémico

- La nueva norma de agua de agua potable, NCh 409/1 “‘Agua Potable. Requisitos”, 2 {j 7 0
establece concentraciones méximas de 500 mg/l para sulfatos y 400 mg/l para

cloruros, con la facultad de Ig autoridad sanitaria para autorizar concentraciones
superiores.

- La reciente entrada en vigencia del DS 90 ha implicado costos significativos para
los emisores, que eventualmente si fuesen afectados POr nuevas restricciones
derivadas de planes de prevencién o descontaminacién tendrian que incurrir en
inversiones adicionales. En el caso de las PTAS de servicios publicos de

alcantarillado de aguas servidas, los costos por reduccién de cloruros y/o sulfatos

serian traspasados a las tarifas de los usuarios,
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