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REPUBLICA DE CHILE
Consejo de Ministros para la Sustentabitidad
Ministerio del Medio Ambiente

SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE SOBRE
EL PROYECTO DEFINITIVO DE NORMAS
SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL
PARA LA PROTECCION DE LAS AGUAS
CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA
CUENCA DEL RIO MAIPO

En sesion de fecha 28 de noviembre de 2013, el Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, reunide en sesidn ordinaria, ha adoptado el siguiente:

Acuerdo N° 17/2013

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, articulos
N°2 letra i}, N°32 y N°48 bis; en e] Articulo Segundo de la Ley N° 20.417, Organica de la
Superintendencia del Medic Ambiente; en la Ley N* 18.755, que establece normas sobre
el Servicio Agricola y Ganadero; en el articulo 129 bis 3 del Cédigo de Aguas; en &t D.S,
N° 38, de 2012, del Ministeric del Medio Ambienle, que establece &l Reglamento para la
Dictacién de Normas de Calidad Ambiental y de Emision, que reemplazoé al D.S. N° 93, de
1995, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; en el Octavo Programa
Priorizado de Dictacién de Normas de Calidad Ambiental y de Emisién, aprobado por el
Consejo Directivo de la Comision Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), antecesora
legal del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el Acuerdo N° 220, de 27 de mayo de
2003; en la Resolucién Exenta N* 1.083, de 13 de julio de 2004, de la Directora Ejecutiva
de CONAMA, publicada en el Diario Oficial ¥ en el Diario La Nacidn el dia 23 de julio de
2004, que dio inicio al proceso de dictacion de las presentes normas secundarias de
calidad ambiental; en la Resolucién Exenta N° 261, de 2 de febrero de 2006, de la
Directora Ejecutiva de CONAMA, que aprueba el anteproyecto de normas secundarias de
calidad ambiental para las aguas de la cuenca del ric Maipo, cuyo extracto fuera
publicado en el Diario Oficial el 15 de febrero de 2006 y en el diario La Nacidn el 19 de
febrero de! mismec afio; fa Opinién del Consejo Consultive del Ministerio del Medio
Ambiente de fecha 5 de septiembre de 2013; en los demés antecedentes que constan en
el expediente de elaboracion de la norma; v en la Resolucidn N® 1.600, de 2008, de la
Contralorfa General de la Republica;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucién Politica de la Repliblica de Chile, establece como deber del Estado
velar por el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente libre de
contaminacion y tutelar la preservacion de la naturaleza. Por su parte, la Ley N° 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambients, establece en su Titulo Il los Instrumentos de
Gestign Ambiental, entre ellos destacan los instrumentos dirigidos a prevenir o remediar la
contaminacion ambiental, como son |las nomas de calidad ambiental, las normas de
emision y los planes de prevencién y descontaminacion.

Que, de acuerdo a la Ley N® 19.300, el Estado tiene por funcion dictar normas
secundarias de calidad ambiental para regular la presencia de contaminantes en el medio

ambiente, de manera de prevenir que &stos puedan significar o representar, por sus.

niveles, cancentraciones y periodos, un riesgo para la proteccidn o la conservacion del
medio ambiente, o ia preservacién de la naturaleza.
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Que, el agua constituye el recurso esencial para la conservacién y preservacion de los
ecosistemas acudticos, entendiéndose por tales el complejo dindmice de comunidades
acuaticas y su habitat, los cuales interactdan como una unidad funcienal. En estos
ecosistemas el agua, en calidad y cantidad, es la variable fundamental que regula la
estructura, dindmica vy funcionamiento de cada ecosistema. La conservacion admite el uso
del recurso hidrico de manera racional, compatible con actividades econémicas y
productivas. La preservacién, por su parte, requiere la mantencién de las condiciones
naturales de! medio que hacen posible la dptima evolucién y desarrello de las especies y
los ecosistemas gue lo conforman.

Que, en este contexto, corresponde dictar normas secundarias de calidad ambiental para
la proteccion de las aguas continentsles superficiales de la cuenca del rio Maipo, de
manera de mantener o mejorar la calidad de las aguas de ta cuenca, y asl conservar o
preservar los ecosistemas hidricos y sus servicios ecosistémicos.

Que, la cuenca del rio Maipo (33.5°S; drea: 15.274 km®) contiene territorios de tres
regiones administrativas de Chile: ta Metropolitana (80,7% de la cuenca), de Valparaiso
(4,6% de la cuenca) y del Libertador General Bernardo O’Higgins (4,7% de la cuenca).

Que, en general, sus procesos hidrolégicos son fuerterente influenciados por un clima
marcadamente mediterraneo, caracterizado por una estacidn seca prolongada y un
periodo invernal que concentra mds del 75% de las precipitaciones anuales {promedio de
320 mm, durante el perfodo 1950-2010). Estas caracteristicas determinan que los rios de
esta cuenca en su mayoria presenten sscurrimientos permanentes con dos periodog de
crecidas, el primero determinado por las precipitaciones de invieme y el segundo por los
deshielos de primavera y verano, provenientes desde zonas aftas donde el ¢lima frio de
altura permite una importante acumulacién de nieve,

Que, en relacion a los aspectos ecoldgicos, la cuenca del rio Maipo, al estar emplazada
en la zona mediterranea de Chile central, ha sido descrita como uno de los 25 holspots de
biodiversidad a escala glebal, destacéndose por contener ecosistemas con un elevado
ndmers de especies endémicas (Myers, 2000). La Estrategia para la conservacion de la
biodiversidad de la Regidn Metropolitana informo la presencia de 12 especies de fauna
jctica con algtn grado de amenaza en Ja cuenca def rfio Maipo {4 especies en peligro de
extincién, 8 vulnerables, 2 insuficientemente conocidas).

Que, a nivel de paisaje, la cuenca del rio Maipo ha registrado fuertes pracesos de
degradacion, jos cuales a una escala temporal amplia, han modificado significativamente
la composicion y estructura vegetacional de la depresion intermedia y de zonas
precordilleranas bajas, caracterizadas originalmente por la presencia de formaciones de
bosques esclerdfiio y espinoso, las cuales actualmente na superan el 5% de la superficie
total. Dado lo cual, actualmente |a zona de drenaje de 1a cuenca del rio Maipo presenta un
mosaico de usos de suele dominado por coberturas de matorral (43%), suelo agricola
(17%) y zonas de uso urbano (5%).

Que, la presién de usos sobre los recursos hidricos de la cuenca del ric Maipo, ss
vinculada fuertemente al hecho de que este sistema alberga aproximadamente un 40% de
la poblacién nacional, donde la demanda de agua potable, sdlo en la Regidn
Metropolitana, supera los 22 m¥s (86% desde aguas superficiales, 15% napas
subterraneas), existiendo una veintena de plantas de fratamientc de aguas servidas
{PTAS), las que en su mayoria cuentan con sistemas de tratamiento secundario (lodos
activados). La actividad productiva de esta cuenca se sustenta significativamente en los
derechos de aprovechamiento de aguas oforgados, mas de 370 m¥s de tipo consuntivo y
méas de 1800 m¥s de tipo no consuntivo (DGA 2010), donde la actividad agropecuaria y la
generacién hidroeléctrica (capacidad instalada >314 MW) emergen como dos actores
relevantes.

Que los principales antecedentes técnicos utilizados para el desarrollo de las normas
secundarias de calidad fueron: el estudio Diagnéstico y Clasificacion de los cuerpos y
cursos de Agua segln objetivos de cafidad, de la Direccidn General de Aguas; los
estudios “Estandarizacién de especies hioindicadoras de calidad del agua en la cuenca
del ric Maipo”, “Aplicacion del indice Biético ChSignal en comunidades de
macroinvertebrados bentdnicos en la Cuenca del rfo Maipe®, “Validacién vy
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complementacién del Indice Bidtico ChSignal en la Cuenca del rfo Maipo” v
“Bicindicadores en sistemas acuéticos®, todos ellos desarrollados por el Centro EULA-
Chile de la Universidad de Concepcién; el “Estudio para la identificacién de zonas
riparianas relevantes en la cuenca hidrogréfica del Maipo”, y el estudio "Adaptacién
regional de un Indice de estado para zonas riparianas y su aplicacién en la cuenca del
Maipo”, ambos elabarados por ECOHYD:; el Informe Técnice sobre Normas Secundarias
de Calidad Ambiental para la Proteccion-de las Aguas Superficiales de Chile, preparado
par el Departamento de Economia Ambiental y el Departamento de Asuntos Hidricos y
Ecosistemas Acudticos del Ministerio del Medio Ambiente, de octubre de 2013; y todos los
antscedentes obtenidos per el Comité Operativo y que constan en el expediente publico
de estas normas.

Que, el Andlisis General del Impacto Econdmico y Social (AGIES) aplicado al proyeclo
definitivo de las presentes nommas, estimé un costo de aproximadamente 1.3 millones de
dolares por conceptc de monitoreo y 45 millones de délares asociados a la eventual
implementacién de un plan de descontaminacion en un periodo de evaluacién de 20 afios.
En relacion a los beneficios, el AGIES identificd poienciales mejoras en los servicios
ecosistémicos que actualmente provee la cuenca mediante fa reduccidn de emisiones en
zcnas periurbadas. La entrada en vigencia de las presentes normas permitird controlar
parametros relevantes a nivel de toxicidad y/o en la reduccidn o limitacion de pracesos de
eutrofizacion.

Que, el proceso de consuita pdblica se realizd entre el 20 de febrero vy el 21 de abril de
20086 y contd con la participacién de 17 personas naturales y juridicas. Las observaciones
recibidas fueron analizadas y consideradas en la elaboracién del presente decreto.

Que, la elaboracién de las presentes normas se inicié estando vigente el .S, N° 83, de
1995, de! Ministerio Secretaria General de la Presidencla, Reglamento para la Dictacion
de Normas de Calidad Ambiental y de Emisién. A contar del dia 1° de agosto de 2013,
entrd en vigencia et D.S. N° 38, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, actual
Reglamento para la Dictacién de Normmas de Calidad Ambiental v de Emisidén, y de
acuerdo a lo que dispone el articulo 43 del mismo, el proceso de elaboracion de las
nermas concluyd su tramitacion conforme a las reglas del reglamento vigente.

SE ACUERDA:

1.- Pronunciarse favorablemente sobre el proyecto definitive de las nommas
secundarias de calidad ambiental para las aguas continentales superficiales de la
cuenca del rioc Maipo, que es del siguiente tenor:

_ TITULO |
OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION

Articulo 1°,- Objetivo de la regulacién. El presente decreto establece las nocrmas
gecundarias de calidad ambiental para la proteccién de las aguas continentales
superficiales de la cuenca del rio Maipo.

El objetivo de las mismas es conservar o preservar {os ecosisternas hidricos y sus
servicios ecosistémicos a través de la mantencidn o meicramiento de la calidad de las
aguas de la cuenca.

Articulo 2°.- Ambito de aplicacién. El dmbito de aplicacion territorial de las presentes
normas coresponde a la cugnca del rio Maipo, ubicada en las Regiones Metropolitana de
Santiage, de Valparaiso y del Libertador General Bemardo O’Higgins.
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TiITULO If
DEFINICICNES

Articulo 3°- Definiciones. Para [os efectos de lo dispuesto en esta norma, se enteridera
por:

1.

Aguas continentales superficiales: Son las aguas terresires, que se encuentran
naturalmente a la vista dei hombre y que escurren por cauces naturales.

Area de Vigilancia: Es el curso de agua continental superficial, o parte de él, para
efectos de asignar y controlar su calidad ambiental. Dichas dreas corresponden a las
establecidas en el arficulo 4° de este decreto.

Cuenca: La superficie de terreno cuya escorrentia fluye en su totalidad a través de
una serie de corfentes, en forma continua o discontinua, superficial ©
subterraneaments, tales como rios, quebradas, esteros, lagos y lagunas paor una dnica
desembocadura, estuario ¢ delta siendo dichas aguas parle integrante de una misma
corrignte.

Percentil: Corresponde al valor “q" calculado a partir de los valores efectivamente
medidos para cada elemento o compuesto en cada estacidon de monitoreq,
aproximados a la unidad de medida correspondiente mds préxima. Todos los valores
se anotarén en una lista establecida por orden creciente para cada drea determinada:
X1 X2...<Xk...<Xn-1<Xn. El percentil sera el valor del elemento de orden “k* para el
que "k’ se calculara por medio dé la siguiente férmula: k = g*n, donde g = 0,95 para el
percentil 85 y “n” corresponde al nimero de valores efectivamente medidos. E! valor
k" se aproximara al nimero enterc mas préxime.

Programa de Vigilancia: Programa sistematico de monitorec destinado a
caracterizar, medir, controlar y evaluar fa variacién de la calidad de las aguas en un
periodo y en un area determinada, con la finalidad de verificar el cumplimienta de las
normas. -

TiTuLom
NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL POR AREA DE VIGILANCIA

Artfculo 4°.- Areas de Vigilancia. Para efectos del control del cumplimiento de las
presentes normas se han establecide para ja cuenca del rio Maipo once 4reas de
vigitancia. Los |ugares de Inicio vy término de cada una de las areas de vigilancia se
eslablecen en la tabla siguiente. Las coordenadas (en UTM WGS 84 - Huso 19) se
sefialah a modo referencial;

. TablaN®1
Areas de Vigilancia

kg
-

c Area de . o C??égeer::gge‘gm
auce | . gilancia Limite area de vigilancia

Este Norte

MA De: Naciente Ric Maipo 422.660 |6.212.599

Hasta: Confluencia Rio Volcan 387.236 | 6.258.816

MA- 2 De: Confluencia Rio Volcan 387.236 |6.258.616

Rio Maipo Hasta: Confluencia Ric Colorado 372.888 16.281.894

De: Confluencia Rio Colorado 372.888 16.281.694

MA-3 T asta: Confluencia Rio rarilo 348.692 |6.276.145

MA-4 | De: Confluencia Ric Clarillo 348.692 {6.276.145
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Hasta: Confluencia Rio Mapocho 312,933 (6.267.713
De: Confluencia Rio Mapocho 312.933 |6.267.713
MA-5  'Hasta: Maipo aguas armiba puente Lo
Gallardo (en toma de agua potable Esval) 259.984 |6.273.972
De: Naciente Rio Angostura (desde
Ria corffuencia con Rio Peuco en 341,519 |6.242.421
Angostura| ANt |Panamericana)
Hasta: Confluencia Rio Maipo 324.549 {6,257.808
. ae: 'Confluencia Rio San Francisco y 370.042 |6.306.383
MP-1 olina
Ric Hasta: Confluencia Esterc Arrayan 361.441 [6.307.435
Mapocho vp. | DS Confluencia Estero Arrayén 361.441 {6.307.435
Hasta: Confluencia Rio Maipc 312.694 |6.267.832
Estero LA 1 De: Naciente Estero TilTil 320.838 |6.344.693
Lampa Hasta: Confluencia Rio Mapocho | 330.398 |6.297.965
PU- De: Naclente Estero Puangue 302.231 |6.327.443
Estero : Hasta: Puangue en Curacav( 299.510 [6.301.950
Puangue o2 De: Puangue en Curacavi 299.510 |6.301.959
Hasta: Confluencia Rio Maipo 281.616 |6.264.244

Artfculo 5°.- Niveles de calidad. Para cada Area de Vigilancia identificada, se
establecen los siguientes niveles de calidad ambiental para cada uno de los pardmetros
normados:
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TITULO IV
CUMPLIMIENTO Y EXCEDENCIAS

Articulo 6°- Del cumplimiento. El cumplimiento de las normas secundarias de calidad
ambiental contenidas en el presente decreto debera verificarse anuaimente de acuerdo al’
Programa de Vigilancia, sobre [a base del monitoreo para cada parametro controlado y en
la seccién final de cada una de las areas de vigilancia indicadas en el articulo 4°.

Articulo 7°.- Condiciones de excedencia. Se consideraran sobrepasadas las normas
secundarias de calidad ambiental establecidas en ol presente decreto, cuando el percentil
95 de los valores de las concentraciones de lag muestras analizadas para un parametro,
considerande un periodo de ires afios calendsrios conseculivos, supere los limites
establecidos en las presentes normas.

Para el control del oxigeno disuelto, se consideraran sobrepassadas las normas
secundarias de calidad ambiental, cuande el percenti 5 de los valores de las
concentraciones de [as muestras analizadas, considerando un periodo de tres afios
calendarios consecutivos, sea menor a los lImites establecidos en fas presentes normas.

En el caso del control de pH, se consideraran sobrepasadas las normas secundarias de
calidad ambiental, cuande ef percentil 5 y 95 de los valores de las concentraciones de las
muestras analizadas, considerando un periodo de fres afios calendarios consecutivos, se
encuentre fuera del range establecido en el presente decrefo.

Se considerardn también sobrepasadas las normas secundarias de calidad ambiental
establecidas en el presente decreto, si une © méas parametros superan al menos en dos
oportunidades consecutivas los limites establecidos en el articulo 5°.

Para detemminar las excedencias anteriores se consideraran cuafro monitoreos al afio, con
representatividad estacional.

Articulo 8°- De la representatividad de las muestras. Para efectos de evaluar el
cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental contenidas en este decreto,
y cuande la representatividad de las muestras analizadas se vea afectada por fendmenos
excepcionales y/o transitorios tales como inundaciones, sequias o catastrofes naturales,
dichos datos podran ser excluidos de las mediciones destinadas a verificar el
cumplimiento de las normas secundarias.

TiTULO V i
METODOLOGIAS DE MUESTREO Y ANALISIS

Articulo 9°.- Metodoiogias de muestreo. El monilereo para vetificar el cumplimiento de
las normas secundarias de calidad ambiental, y sin perjuicio de las atribuciones de la
Superintendencia del Medic Ambiente, en conformidad a su Ley Organica, se efectuara de
acuerde a los métodes de muestreoc y condiciones de preservacion y manejo de las
muestras establecidos en la Tabla N° 3, o conforme a sus versiones actualizadas.

Tabla N° 2
Metodologias de muestreo y condiciones de preservacién de las muestras de agua

Identificacion Titulo de la norma

NCh411/1.0f96 |Calidad del agua ~ Muestreo — Parte 1: Gufa para el disefio de programas|
D.S. N°501, de  |de muestreo.

1996, del
Ministerio de
Obras Plblicas .
NCh411/2.0f98 [Calidad del agua — Muestreo — Parte 2: Guia sobre téenicas de muestreo
D.S. N° 501, de
1996, del
Ministerio de
Obras Publicas
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NCh411/3.0f96
D.S. N° 501, de
19886, del
Ministerio de
Obras Puhlicas

Calidad del agua ~ Muestreo — Parte 3. Guia sobre la preservacitn y|
manejo de las muestras.

NCh411/6.0f98
D.S. N°84, de
1948, del
Ministerio de
Obras Publicas

Calidad del agua — Muestreo — Parfe 6: Guia para el muestreo de rios
cursos de agua.

Collection and
Preservation of
Samples

Descritas en el numero 1060 del “Standard Methods for Examination off
Water and Wastewater”, Gltima edicién.

Articulo 10.- Metodologias analiticas. La determinacién de los pardmetros incluidos en
estas normas podréa efectuarse de acuerdo a los métodos analiticos que se indican en la
Tabla N* 4, 0 en sus versiones actualizadas (Metodologlas descritas en: Standard
Methods for Examination of Water and Wastewater, APHA-AWWA-WPCF; v metodologias
analiticas utilizadas por el Laboratoric Nacional de la Direccién General de Aguas).

Tabla N° 4

Metodologias analiticas para la determinacitn de parametros.

Parametros Metodologias
Oxigeno 4500-0 G. Membrane Electrode Method .
Disuslto ASTM- I.nternationai, 2006, D888-05 standard test methods for dissolved
oxygen in water
Conductividad |2510 B Laboratory Method*
Eléctrica
pH 4500-H+ B. Electrometric Methed
4500-C] B. Argentometric Method
Cloruro 4500 CI C. Mercuric Nitrate Method*
4110 Determination of Anions by lon Chromatography
Sulfato 4500-8042- Turbidimetric Method*
4110 Determination of Anigns by lon Chromatography
Demanda 5210 B. 5-Day Test
biclégica de
axigeno
4110 B. lon Chromatography with Chemical Suppression of Eluent
Nitrato Conductivity
4500-NG3_ B. Uliraviolet Spectrophotometric Screening Method
4500-NO3_ D. Nitrate Elecfrode Method
4500-P B. Sample Preparation
4500-P C. Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric Method
4500-P D. Stannous Chloride Method
Ortofosfato

4500-P E. Ascorbic Acid Method
4110 B. lon Chromatography with Chemical Suppression of Eluent
Conductivity

Plomo disuelto

3111 B. Direcl Air-Acetylene Flame Method (AA)

3113 B. Electrothermal Atomic Absorpcion Specirometric Method

3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP) Method

3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry ({CP/MS) Method
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Parametros Metodologias

3111 B. Direct Air — Acetylene Flame Method

3111 C. Extraction / ar — acetylene Flame Method

Nigue! disuelto (3113 B. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method

3120 B. Inductively Couple Plasma (1ICP) Method

31258 B. Inductively Couple Plasma / Mass Spectrometry (ICP / MS) Methed

3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method*
Zinc disuelto 13120 B. Inductively Coupled Plasma {ICP) Method
3125 B. Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry ([CP/MS) Method

3113 B. Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric Method.

3120 B Inductively Coupled Plasma ({CP) Method.

3125 B Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry {ICP/MS) Method
3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Meathod*

Cromo {otal

* Metodologia analitica utilizada por el Laboratorio Nacional de la Direccién General de

Aguas,

Articuio 11.- Determinacion de la metodologia. Correspondera a la Superintendencia
del Medio Ambiente, en coordinacion con la Direccién General de Aguas, determinar, en
el Programa de Vigilancia, el o los métodos analiticos a utilizar teniendo en consideracién
la concentracién reguiada y la sensibilidad del método analitice.

TiTULO VI
PROGRAMA DE VIGILANCIA

Articulo 12.- Programa de Vigilancia. El monitoreo de 2 calidad del agua, para el control
de estas normas, debera efectuarse de acuerdo a un Programa de Vigilancia, el cual serd
elaborado por la Superintendencia del Medio Ambiente, con la colaboracién del Ministeric
del Medio Ambiente, la Direccién General de Aguas y et Servicio Agricola y Ganadero.

Este Programa de Vigilancia deberd ser aprobado por la Superintendencia del Medio
Ambiente, previo informe faverable del Ministerio del Medio Ambiente, en un plaze
méxime de ocho meses desde la publicacién del presente decreto. Dicho documento serd
de conocimiento paklico y en 4l se indicardn, a lo menos, los parametros que se
monitoreardn, las estaciones de monitorec de calidad de aguas y su ubicacion, las
frecuencias minimas de monitorec, las responsabilidades de los organismos competentes
y las metodologias analiticas seleccionadas para cada parametro a monitorear.

El Programa de Vigitancia debera incluir, al menes, un monitoreo mensual para cada
pardmetro a controlar y deberd incluir el uso de pruebas o ensayos ecotoxicolégicos vy el
muestreo de bisindicadores en ios tramos de vigilancla definidos, como hemramientas
complementarias para determinar los efectos de la calidad del agua en [as comunidades
acuaticas. Adicionalmente, debera considerar la intensificacion del menitorec en caso de
observarse una tendencia hacia la superacidn de los niveles de calidad ambiental
establacidos en las presentes norimas.

Articulo 13.- De la inclusién de nuevos parametros. El Programa de Vigilancia podra
incluir otros parametros adicionales a los establecidos en las presentes normas, asi como
también nuevas estaclones de monitoreo de calidad de aguas, sedimentos y
fluviométricas segln se requiera, con la finalidad de generar informacidn para revisiones
futuras de las presentes normas,

Articulo 14.- Validacion de las mediciones obtenidas con anterioridad al Programa
de Vigilancia. Las mediciones obtenidas con anterioridad a la aprobacién del Programa
de Vigilancia podran ser utilizadas para el control de las presentes normas cuando
cumplan con los requisitos exigidos en el Titulo V del presente decreto, y sean validadas
por la Autoridad. ‘
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TiTULO VII
INFORME DE CALIDAD

Articulo 15.- Informe de Calidad. El Ministerio del Medio Ambiente, con la colaboracion
de |a Superintendencia del Medio Ambiente v de Ia Direccién Genera! de Aguas, elaborard
un Informe de Calidad destinado a divulgar el cumplimiento de las normas seeundarias de
calidad contenidas en esie decreio. Dicho informe sera de conocimiento publico y debera
ser publicado anuaimente.

Este Informe de Calidad debera sefialar fundadamente al menos el cumplimiento de las
hormas secundarias de calidad ambiental, contenidas en el presente decreto, para cada
uno de los parametros controlados en las dreas de vigilancia establecidas en el articulo
4°,

Para el cumplimiento de lo anterior, ¥ sin perjuicic de lo que disponga la Superintendencia
det Medic Ambiente, mediante instrucciones generales dictadas para tales efectos, dentro
de los primeros seis meses de cada afic, la Direccién General de Aguas debera remitir al
Ministerio del Medio Ambiente Ia informacién sobre las mediciones efectuadas y demas
informacién pertinente del afio anterior.

TITULO Vil
VIGENCIA

Articulo 16.- Entrada en vigencia. Ef presente decreto entrard en vigencia el dia de su
publicacién en el Diario Oficial. Sin perjuicio de elle, las normas secundarias de calidad
ambiental astablecidas en el articulo 5° entraran en vigencia el dia 1° de enero siguiente
al de la publicacion referida.

2. Sométase el presente proyecto definitivo a la consideracién del Presidente de la
Repiblica, para su decision.
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Gabinete Ministerial, Ministerio del Medio Ambiente

Divisian Juridica, Ministerio del Medio Ambiente

Divigion de Recursos Naturales, Residuos y Evaluacin de Riesgo, Ministerio del Medio
Ambiente

Departamento de Asuntos Hidricos

Divisidn de Informacién y Economlia Ambiental

Expediente de la norma
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VISTOS:

e "efalen la Ley N° 19.300, sobre Bases
2 ﬁ(.ﬁﬁlg&.l Mecdlo Ambiente; articuleos N°2
4 f), N°32 y N°48 bis; en el Articulo
) fdo de la Ley N° 20.417, Organica de la
Supérintendencia del Medic Ambiente; en 1la
Ley N°® 18.755, que establece normas scbre el

- Servicio Agricola y Ganadero; en el articulo

129 bis 3 del Coédigo de Aguas; en el D.3. N°
38, . de 2012, del MWMinisterioc del. Medio
Ambiente, que establece el Reglamento para la
Dictacidon de Normas de Calidad Ambiental y &e
Emigidén, que reemplazd al D.S. N® 93, de
1895, del Ministerio Secretaria General de 1la
Presidencia; el Octavo Programa Priorizado de
Dictacién de Normas de Calidad Ambiental y de
Emisién, aprobado por el Consejo Directivo de
la Comisién Nacional del Medic Ambiente
(CONAMA)}, antecesora legal del Ministeric del
Medio Ambiente, mediante el Acuerde N° 220,
de 27 de mayo de 2003; la Resoluclidn Exenta
N® 1.083, de 13 de julio de 2004, de 1la
Directora Ejecutiva de CONAMA, publicada en
el Diarioc Oficial y en el Diario La Nacién el

dia 23 de julio de 2004, que dio inicic al -

proceso de dictacién de las presentes normas
secundarias de calidad ambiental; ' la
Rescliucién Bxenta N° 261, de 2 de febrero de
2006, de la Directora Ejecutiva de CONAMA,
gque aprueba el anteproyecto de normas
secundarias de calidad ambiental para las
aguas de la cuenca del rio Maipd, cuyo
extracto fuera publicado en el Diario Qficial
el 15 de febreroc de 2006 y en el diaric La
Nacién el 19 de febrero del mismo afio; la
Opinién del Censejo Ceonsultivo del Ministerio
del Medio Ambiente de fecha 5 de septiembre
de 2013; el Acuerdo N° 17, de 28 de noviembre
de 2013, del Consejo de Ministres para la
Sustentabilidad; los demds antecedentes que
constan en el expediente de elaboracidn de la
norma; la Resclucidén N° 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de la Republica; y

i e e
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CONSIDERANDO :

Que, 1a Constitucién Politica de la. Reptblica de Chile,
establece como deber del Estado velar por el derecho de todas las
personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminacién y
tutelar la preservacién de la naturaleza. Por su parte, la Ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece en su
Tituls IT los Instrumentos de Gestidén Ambiental, entre ellos
destacan los instrumentos dirigides a prevenir o remediar la
contaminacidén ambiental, como son las normas de calidad ambiental,
las NOXMas de emisidn v los planes de prevencibén vy
descentaminacidn. -

Que, de acuerdo a la Ley N° 19.300, el Estado tiene por
funcidén dictar normas secundarias de calidad ambiental para regular
la presencia de contaminantes en el medic ambiente, de manera de
prevenir que &éstos puedan significar o representar, por sus
niveles, concentraciones y periodos, un riesgo para la proteccidn o
la conservacién del medic ambiente, ¢ la preservacién de la
naturaleza.

Que, el agua coanstituye el recurso esencial para la
conservacién ¥ preservacién de les ecosistemas acuaticoes,
entendiéndose por tales el complejo dindmice de comunidades
acuaticas y su habitat, los cuales interactlan come una unidad
funcional. En estos ecosistemas el agua, en calidad y cantidad, es
la wvariable fundamental que regula la estructura, dinamica y
funcicnamiento de cada ecosistema. La conservacidn admite el uso
del recurso hidrico de manera racional, compatible con actividades
econémicas y productivas. La preservacién, por su parte, reguiere
la mantencién de las condiciones naturales del medio que hacen
posible la optima evolucidédn y desarrollo de las especied y los
ecosistemas que 1o conforman.

Que, en este contexto, corresponde dictar normas secundarias
de calidad ambiental para la proteccién de las aguas continentales
superficiales de la cuenca del rioc Maipo, de manera de mantener o
mejorar la calidad de las aguas de la cuenca, y asi consesrvar o
preservar los ecosistemas hidricos y sus servicios ecosistémicos.

Que, la cuenca del rio Maipo {33.5°S; area: 15.274 xm?)
contiene territorios de tres regicomes administrativas de Chile: 1la
Metropclitana (80,7% de la cuenca), de Valparaiso {4,6% de 1la
cuenca) y del Libertador General Bernardo 0'Higgins (4,7% de Lla
cuenca) .

Que, en general, sus procesos hidrolégicos son fuertemente
influenciados por un clima marcadamente mediterraneo,
caracterizado por una estacién seca prolongada y un periodo
invernal que concentra mas del 75% de las precipitaciones anuales
(promedic de 320 mm, durante el periodo 1950-2010}. FEstas
caracteristicas determinan que los rics de esta cuenca en sno
mayoria presenten escurrimientcs permanentes con dos periodos de
crecidas, el primero determinade per las precipitaciones de
inviernc y el segundo por los deshielos de primavera y werano,
provenientes desde zonas altas donde el clima frio de altura
rermite una importante acumulacién de nieve.

Que, en relacién a los aspectos ecolégicos, la cuenca del rioc
Maipo, al estar émplazada en la zona mediterrdnea de Chile
central, ha sido descrita como unc de los 25 hotspots de
biodiversidad a escala global, destacéndese por  contener



scosistemas coon un elevade nimere de especies endémicas (Myers,
2000). Le Estrategla para la conservacién de la biodiversidad de
la Regién Metropolitana informé la presencia de 12 especies de
fauna ictica con algin grado de amenaza en la cuenca del ric. Maipo
{4 especies en peligro de extinciédn, 6 vulnerables, 2
insuficientemente conocidas}.

Que, a nivel de paisaje, la  cuenca del rio Maipo ha
registrado fuertes procesos de degradacién, los cuales a una
escala temporal amplia, han modificado significativamente la
composicién y estructura vegetacional de la depresién intermedia v
de zonas precordilleranas bajas, caracterizadas originalmente por
la presenciz de formacicnes de bosques esclerédfile y espinoso, las
cuales actualmente no superan el 5% de la superficie total. Dado
lo cual, actualmente la zona de drenaje de la cuenca del rio Maipo
presenta un mosaico de usos de suelo dominado por coberturas de
matorral (43%), suelc agricola (17%) y zonas de uso urbano (5%).

Que, la presidén de usos scbre los recursos hidricos de 1la
cuenca del rio Maipo, se vinculada fuertemente al hecho de gue
este sistema alberga aproximadamente un 40% de la pcblacién
nacional, donde la demanda de agua potable, sélc en la Regién
Metropolitana, supera los 22 m'/s (85% desde aguas superficiales,
15% napas subterrédneas), existiendo una veintena de plantas de
tratamiento de aguas servidas (PTAS), las que en su mayoria
cuentan con sistemas de tratamiento secundario {lodos activados).
La actividad productiva de esta cuenca se sustenta
significativamente er los derechos de aprovechamiento de aguas
otorgados, mds de 370 m’/s de tipo consuntive vy més de 1800 m?/s de
tipo no comsuntive {DGA 2010), donde la actividad agropecuaria y
la generacioén hidroeléctrica (capacidad instalada >314 MW) emergen
como dos actores relevantes.

Que los principales antecedentes técnicos utilizados para el
desarrollo de las ncrmas secundarias de calidad fueron: el estudio
Diagndstico y Clasificacién de los cuerpos y cursos de Agua segun
objetivos de calidad, de la Direccidn General de Aguas; los
estudios “Estandarizacién de especies bioindicadoras de calidad
del agua en la cuenca del rio Maipo”, ™Aplicacidén del Indice
Bidtico ChSignal en comunidades de macroinvertebrados benténicos
en la Cuenca del rio Maipo”, “Validacién y complementacién del
fndice PRiétice ChSignal en la Cuenca del rio Maipo” vy
“"Bioindicadores en sistemas acuaticoes”, todos ellos desarrcollados
por el Centrc EULA-Chile de la Universidad de Concepcién; el
“Estudio para la identificacidén de zonas riparianas relevantes en
la cuenca hidrogrdfica del Maipo”, v el estudio “Adaptacién
regional de un Indice de estado para zonas riparianas y su
aplicacién en la cuenca del Maipo”, ambos elaborados por ECOHYD;
el Informe Técnico sobre Normas Secundarias de Calidad Ambiental
para la Proteccidn de las Aguas Superficiales de Chile, preparado

por el Departamento de Economia Ambiental vy el Departamento de.

Asuntos Hidricos y Ecosistemas Acudticeos del Ministerio del Medio
Ambiente, de octubre de 2013; y todos los antecedentes obtenidos
por el Comité Operativo y gque constan en el expediente pUblico de
estas normas.

Que, el Analisis General del Impacto Econdmico v Social
(AGIES) aplicado al proyecto definitivo de las presentes normas,
estimd un costo de aproximadamente 1.3 millones de ddlares por
concepto de monitoreo y 45 millenes de délares asociados a la
eventual implementacidén de un plan de descontaminacién en un
pericdo de evaluacién de 20 afios. En relacién a los beneficios, el
AGIES identificd potenciales mejoras en los servicios
ecosistémicos gque actualmente provee la cuenca mediante la
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reduccidén de emisiones en =zonas perturbadas. La entrada en
vigencia de las presentes normas permitirad controlar parametros
relevantes a nivel de toxicidad y/o en la reduccién o limitacién
de procesos de eutrofizacidn.

Que, el proceso de consulta phiblica se realizd entre el 20 de
febrero v el 21 de abril de 2006 y contd con la participacion de
17 personas naturales y juridicas. ILas observaciones recibidas
fueren analizadas y consideradas en la elaboracidém del presente
decreto.

Que, la elaboracién de las presentes normas se inicid estando
vigente el D.5. N° 93, de 1995, del Ministerio Secretaria General
de la Presidencia, Reglamento para la Dictacién de Normas de
Calidad Ambiental y de Emisidén. A contar del dia 1° de agosto de
2013, entrd en wvigencia el D.5. N° 38, de 2012, del Ministerio del
Medio Ambiente, actual Reglamento para la Dictacién de Normas de
Calidad Ambiental y de Emisién, y de acuerdo a lo gue dispone el
articulo 43 del mismo, el proceso de elaboracién de las normas
concluy®d =su tramitacién conforme a las reglas del reglamento

vigente.
DECRETOQ:
TiTure I
CBJETIVO ¥ AMBITO DE APLICACION
Articulo 1°.- Objetive de la regulacidn. E1l presente decreto

establece las normas secundarias de calidad ambiental para la
proteccién de las aguas continentales superficiales de la cuenca
del rio Maipo.

El ckjetivo de las mismas es conservar o preservar los ecosistemas
hidricos y sus servicios ecosistémicos a través de la mantencidn o
mejoramientc de la calidad de las aguas de la cuenca.

Articule 2°,- Ambitoc de aplicacién. El &mbito de aplicacién
territcrial de las presentes normas corresponde a la cuenca del rio
Maipo, ubicada en las Regiones Metropolitana de Santiago, de
Valparaiso y del Libertador General Bernardo O Higgins.

riTULC I
DEFINICIONES

Articule 3°.- Definiciones. Para los efectos de lo dispuesto en
esta norma, se entenderi por:

l. Aguas continentalas superficiales: Son las aguas terrestres, que
se encuentran naturalmente a la vista del hombre v que escurren
por cauces naturales.

2, Area de Vigilancia: Es el curso de agua continental superficial,
o la parte de él, que se establece para efectos de asignar y
controlar su calidad ambiental. Dichas &reas corresponden a las
sefialadas en el articulo 4° de este decreto.

3. Cuenca: DLa superficie de terreno cuya escorrentia fluye en su
totalidad a través de una serie de corrientes, en forma continua
o discontinua, superficial o subterrdneamente, tales como riocs,



quebradas, esterocs, lages y lagunas por una Unica desembocadura,
estuario o delta siendo dichas aguas parte integrante de una
misma corriente.

4. Percentil: Corresponde al valor “g” calculado a partir de 1los
valores efectivamente medidos para cada elemento o compuesto en
cada estacién de monitoreo, aproximados a la unidad de medida
correspondiente mds préxima. Todos los valores se anotaran en
una lista establecida por orden creciente para cada Area deter—
minada: X1< X2.sXk.<¥n-1<¥n. El percentil serd el valor del ele-
mento de orden “k” para el gque “k” se calculard por medioc de la
siguiente férmula: k = g*n, donde, por via de ejemplo, g = 0,95

"para el percentil 95 y “n” corresponde al nfmerc de valores
efectivamente medidos. El valor “k” se aproximara al numero en-
terc mds préximo.

5. Programa de Vigilancia: Programa sistemitico de monitoreo desti-
nade a caracterizar, medir, contrelar y evaluar la variacién de
la calidad de las aguas en un periodo y en un area determinada,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas.

riTuLo 1II
NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAIL POR .AREA DE VIGILANCIA

Articulo 4°.- Areas de Vigilancia. Para efectos del control del
cumplimiente de las presentes normas se han establecido para la
cuenca del rio Maipo cnce A4reas de vigilancia. Los Jugares de
inieio y término de cada una de las 4reas de vigilancia se
establecen en la tabla siguiente. Las coordenadas (en UTM WGS 84 -
Husc 19) se sefialan a modo referencial:

.
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Tabla N° 1
Areas de Vigilancia

. Coordenadas UTM
Cauce };ea dg Linite Area de vigilancia {referenciales)
vigilanecia
Esate Norte
De: Naciente Rio Maipo 422.6860(6.212.599
MA-1
Hasta: Confluencia Rio Volcan 387.236|6.258.616
De: Confluencia Rio Volcan 387.23616.258. 616
MA- 2 -
Hasta: Confluencia Rioc Colorzado 372.888|6.281.894
.De: Confluencia Rio Colorado 372.888|6.281.894
. ‘ MA- 3
Ric Maipo Hasta: Confluencia Ric Clarillo 348.692|6.276.145
De: Confluencia Rio Clarillo 348.692|6.276.145
MA- 4
Hasta: Confluencia Rio Mapocho 312.93316.267.713
De: Ceonfluencia Ric Mapocho 312.933:6.267.713
MA- 5 Hasta: Maipc aguas arriba puente
Lo Gallardo ( en toma de agua po- [259.984]6.273.972
takle Esval)
De: Naciente Rio Angostura (desde
Rio An- confluencia con Rio Peuco en Pan- |341.519(6.242.421
gostura AN-1 americana)
Hasta: Confluencia Rio Maipo 324.549|6.257.808
De: anfluen01a Rio San Francisco 370.042 | 6. 306. 383
MP-1 v Molina
Rio Mapo- Hasta: Confluencia Esterc Arrayédn |361.441)16,307.435
cho De: Confluencia Estero Arrayéan 361.441(6.307.435
MP-2
Hasta: Cenfluencia Rio Maipo 312.694|6.267.832
Fstero De: Naciente Estero TilTil 320.83816.344.693
La- 1
Lampa Hasta: Confluencia Rio Mapocho 330.39B8|6.297.965
De: Naciente Estero Puangue 302.231(6.327.443
PU-1
Esterc Hasta: Puangue en Curacavi 295.510{6.301.959
Puangue De: Puangue en Curacavi 299.510]6.301.9595
FO-2
Hasta: Confluencia Rio Maipo 281.616]6.264,244

Articule 5°.-

Niveles de ecalidad.

Para cada Area de Vigilancia

identificada, se establecen leos siguientes niveles de calidad

ambiental para cada uno de los pardmetros normados:
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TiTULo IV
CUMPLIMIENTO Y EXCEDENCIAS

Articulo 6°,- Del cumplimiento. El cumplimiento de las normas secundarias
de calidad ambiental contenidas en el presente decreto deberi verificarse
anualmente de acuerdo al Programa de Vigilancia, sobre 1la base del
monitoreo para cada parédmetro controlado y en la seccién final de cada
una de las dreas de vigilancia indicadas en el articulo 4°.

Articuleo 7°.- Condiciones de excedencia. Se considerarin sobrepasadas las
normas secundarias de calidad ambiental establecidas en el presente
decreto, cuande el percentil 95 de los valores de las concentraciones de
las muestras analizadas para un pardmetre, considerande un periodo de
tres afios calendarios consecutivos, supere los limites establecidos en
las presentes normas.

Para el control del oxigeno disuelto, se consideraridn scbrepasadas las
normas secundarias de calidad ambiental, cuando el percentil 5 de los
valores de las concentraciones de las muestras analizadas, considerando
un periodo de tres afios calendarios consecutivos, sea menor a los limites
establecidos en las presentes normas.

En el caso del control de pH, se considerardn sobrepasadas las normas
secundarias de calidad ambiental, cuando el percentil 5 y B85 de los
valores de las concentraciones de las muestras analizadas, considerando
un periode de tres afics calendarios consecutivos, se encuentre fuera del
rangoc establecido en el presente decreto. '

Se consideraran también sobrepasadas las normas secundarias de calidad
ambiental establecidas en el presente decreto, si uno o mas parametros
superan al mencs en ‘dos opcertunidades consecutivas Jlos  limites
establecidos en el articulc 5°.

Para determinar las excedencias anteriores se considerardn cuatro
monitoreos al afic, con representatividad estacional.

Articulo B8°.- De la representatividad de las muestras. Paraz efectcs de
evaluar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental
contenidas en este decreto, y cuando la representatividad de las muestras
analizadas se vea afectada por fendmenos excepcionales vy/o transitorios .
tales como inundacicnes, sequias o catastrofes naturales, dichos datos
podradn ser excluidos de las mediciones destinadas a verificar el
cumplimiento de las normas secundarias.

TITULO V
METODOLOGIAS DE MUESTREO Y ANALISIS

Articulo 9°.- Metodolegias de muestreo., El monitoreo para verificar el
cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, y sin pexn-
juicio de las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, en
conformidad a su Ley Orgénica, se efectuard de acuerdo a los métodos de
muestreo y condicicnes de preservacidn y manejo de las muestras estable-
cidos en la Tabla N° 3, o conforme a sus versiones actualizadas.



Takla N° 3
Metodologias de muestrec y condicicnes de preservacibén de las muestras
de agua

Identificacidn Titule de la norma

MCh41l/1.0f%¢ [Calidad del agua - Muestreo - Parte 1: Guia para el disefic
D.S. N° 501, [de programas de muestreo.

de 1996, del
Ministerio de
Obras Pablicas
NCh411/2.0£%6 [Calidad del agua - Muestreo - Parte 2: Guia sobre téenicas
D.S. N°® 501, de muestrec

de 1996, del
Ministerio de
Cbras Piblicas
NCh411/3.0£96 [(Calidad del agua - Muestreo — Parte 3: Guia scbre 1a preser-
D.S. N° 501, vacién y manejo de las muestras.

de 1296, del
Ministerio de
Cbras Pablicas
WChdll/6.0£f98 [Calidad del agua - Muestreo — Parte 6: Guia para el muestreo
D.8. N° 84, de |de rios y cursos de agua.

1998, del Mi-
nisterio de
Obrag Publicas
Collection and|Pescritas en el nimero 1060 del “Standard Methods for Exami-
Preservation nation of Water and Wastewater’, Altima edician.

of Samples

Articule 10.- Metodologias analitiras. ILa determinacién de los parémetros
incluidos en estas normas podrad efectnarse de acuerdc a los métodos ana-—
liticos que se indican en la Tabla N® 4, o en sus versicnes actualizadas
(Metodologias descritas en: Standard Methods for Examination of Water and
Wastewater, APHA-AWWA-WPCF; y metodologias analiticas utilizadas por el
Laboratorio Nacional de la Direccién General de Aguas) .

Tabla N° 4
Meatodologias analiticas para la determinacién de parametros

Parimetros Matodologias

4500-0 G. Membrane Electrode Method

ASTM International, 2006, DBB8-05 standard test methods for
dissclved oXygen in water '

Conductividad 2510 B Laboratory Method#

Oxigenc Di-
suelto

Eléctrica
pH 4500-H+ B. Electrometric Method
4500-C1 B, Argentometric Method
Cloruro 4500 C1 C. Mercuric Nitrate Method*
4110 Determination of Anions by Ion Chromatography
4500-8042- Turbidimetric Method*
Sulfato

4110 Determination of Anions by Ieon Chromatcgraphy
Demanda bio- {5210 B. 5-Day Test
légica de
oxigenco




Parametros Metodologias

4110 B. Icn Chromatography with Chemical Suppression of Elu-
ent Conductivity

Nitrate . .
4500-NO3_ B. Ultravioclet Spectrophotometric Screening Method
4500-NO3_ D. Nitrate Electrode Method
4500-P B. Sample Preparation
4500-FP C. Vanadomolybdophosphoric Acid Colorimetric Method
‘ 4500-P D. Stannocus Chloride Method
Crtofosfate

4500-P E. BAscorbic Acig Method

4110 B. Ton Chromatography with Chemical Suppression of Elu-
ent Conductivity :

3111 B. Direct Air-Acetylene Flame Method (AR}

3113 B. Electrothermal Atomic Absorpcion Spectrometric Method
3120 B. Inductiwvely Couple Plasma {(ICP} Method

3125 B. Inductively Couple Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS)
Method .

3111 B. Direct Air - Acetylene Flame Method

3111 C. Extraction / alr - acetylene Flame Method

Niquel di~ |3113 B. Electrothermal Atomic Absarption Spectrometric Mesthod

Plomo disuel-
to

suelto 3120 B. Inductively Couple Plasma (ICP} Method
3125 B. Inductively Couple Plasma / Mass Spectrometry (ICP /
MS) Method

3111B. Direct Air-Acetylene Flame Method*

3120 B. Inductively Coupled Piasma (ICP) Method

3125 B. Inductively Coupled Plasma/Mass
Spectrometry ‘(ICP/MS) Method

3113 B. Electrothermal Atomie Absorpticn Spectrometric Method.

3120 B Inductively Coupled Plasma (ICP)} Method.

Cromo total (3125 B Inductively Coupled Plasma/Mass Spectrometry (ICP/MS}
Mathod )

3111 B, birect Air-Acetylene Flame Method*

Zinc disuelte

* Metodologia analitica utilizada por el Laboratorio Nacional de la Direccién
General de Aguas.

Articule 1ll.- Determinacidén de la metodclogia. Corresponderd a la Super-
intendencia del Medio Ambiente, en cecordinacidén con la Direccidn General
de Aguas, determinar, en el Programa de Vigilancia, el o los métodos ana-
liticos a utilizar teniendo en consideracién la concentracién regulada y
la sensibilidad del método analitico.

TiTuno vI
PROGRAMA DE VIGILANCIA

Articulo 12.- Programa de Vigilancia. El1 monitocreo de 1a calidad del
agua, para el control de estas normas, deberd efectuarse de acuerdo a un
Programa de Vigilancia, el cual seré elaborado por la Superintendencia
del Medio Ambiente, con la colabecracién del Ministerio del Medio
Ambiente, 1la Direccidn General de Aguas y el Servicio Agricola ¥
Ganadero.

Este Programa de Vigilancia deberd ser aprobado por la Superintendencia
del Medio Ambiente, previc informe favorable del Ministerio del Medio
Ambiente, en un plazzo maxime de ocho meses desde la publicacidn del



presente decreto. Dicho documento serad de conocimiento piblico y en &l se
indicarédn, a lo menos, los pardmetros gque se monitoreardn, las estaciones
de monitoreo de calidad de aguas y su ubicacién, las frecuencias minimas
de monitoreo, las responszbilidades de los organismos competentes y las
metodologias analiticas seleccionadas para cada paradmetro a monitorear.

El Programa de Vigilancia deberd incluir, al menos, un monitoreo mensual
para cada pardmetro a controlar y deberi incluir el uso de pruebas o en—
sayos ecotoxicolégicos y el muestrec de bioindicadores en los .tramos de
vigilancia definidos, comc herramientas complementarias para determinar
leos efectos de la calidad del agua en las comunidades acuaticas. Adicio-
nalmente, deberd considerar la intensificacién del monitorec en casc de
observarse una tendencia hacia la superacién de los niveles de calidad
ambiental establecidos en las presentes normas.

Articulo 13.- De la inclusién de nueves parametros. El Programa de Vigi-
lancia podrd incluir otros parametros adicionales a los establacidos en
las presentes normas, asi como también nuevas estaciones de monitoreo de
calidad de aguas, sedimentos y fluviométricas segin se requiera, con la
finalidad de generar informacién para revisiones futuras de las presentes
normas.

Artiocule 14.- Validacién de las mediciones obtenidas con anterioridad al
Programa de Vigilancia. Las mediciones obtenidas con anterioridad a la
aprobacién del Programa de Vigilancia podré&n ser utilizadas para el
control de las presentes normas cuande cumplan con lcs requisitos
exigidos en el Titulo V del presente decreteo.

TETULO VII
INFORME DE CALIDAD

Articulo 15.- Informe de Calidad. El Ministerio del Medio Ambiente, con
la colaboracién de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la
Direccién General de Aguas, elaboraria un Informe de Calidad destinade a
divulgar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad contenidas
en este decreto. Dicho informe serd de conocimiento piiblico y debera ser
publiicado anualmente.

Este Informe de Calidad deberd sefialar fundadamente &l menos el
cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental, contenidas
en el presente decreto, para cada une de los parametros controlados en
las areas de vigilancia establecidas. en el articulo 4°.

Para el cumplimiento de lo anterior, y sin perjuicio de lo gque disponga
la Superintendencia del Medioc Ambiente, mediante instrucciones gemerales
dictadas para tales efectos, dentro de los primeros seis meses de cada
afio, la Direccién General de Aguas deberd remitir al Ministerio del Medio
Ambiente la informacién: sobre las mediciones efectuadas y demds
informacidn pertinente del afio anterior.

TITULO VIII
VIGENCIA

Articulo 16.- Entrada en vigencia. BEl presente decreto entrard en
vigencia el dia de su publicacién en el Diario Oficial. Sin perjuicio de
ello, las normas secundarias de calidad ambiental establecidas en el
articnlo 5° entraradn en vigencia el dia 1° de enero siguiente al de la
publicacidn referida.
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA :
DIVISION JURIDICA : .

RMR CURSA CON ALCANCE LOS
DECRETOS N°S. 53, 54 Y 55, DE
2013, DEL MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE.
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SANTIAGO. 1112014017953

Esta Contraloria General ha dado
curso a los decretos N°s. 53, 54 y 55, de 2013, del Ministerio del Medio
Ambiente, que fijan normas secundarias de calidad ambiental para Ia
proteccion de las aguas continentales superficiales de las cuencas de los rios
Maipo, Biobio y Valdivia, respectivamente, por cuanta se ajustan a derecho.

No obstante, en virtud de lo
prescrito en el articulo 3°, letra fi), de la Ley Organica de la Superintendencia
del Medio Ambiente {SMA) -aprobada por €l articulo segundo de la ley N°
20.417-, y en el decreto N° 38, de 2012, def Ministerio del Medio Ambiente,
gue reglamenta la dictacién de las normas de calidad ambiental y de emision,
cumple con hacer presente que corresponde a dicha Superintendencia fijar las
metodologias necesarias para determinar el cumplimiento de los niveles
establecidos en los indicados instrumentos de gestion ambiental, aspecto que,
en lo sucesivo, debera tenerse en consideracion por esa Secretaria de Estado,
al tenor de lo manifestado en el dictamen N° 6.190 de 2014, de esta Entidad
de Control.

Con el alcance gue antecede se ha
tomado razdn de los actos administrativos del epigrafe.

Transcribase a la SMA.

Saluda atentamente a Ud_,

RAMIRS WMENBOZS zuﬁtaf‘*é p
CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBL

AL SENOR
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE
PRESENTE



