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Articulo XX. Las obras de construccién nuevas, que se ejecuten al interior del poligono de la zona saturada tendran
que cumplir con las siguientes medidas de modo tal de controlar sus fuentes_emisoras temporales de material

particulado:

Las faenas de construccién, remodelacién, demolicién y demas obras semejantes que contemplen movimientos de
tierra, transito de camiones, palas mecdnicas, excavadoras y otras similares, deberdn realizar las siguientes
acciones:

Emisiones generadas por el transito de vehiculos y maquinarias en caminos internos no pavimentados de las
obras en ejecucién:

1. Humedecer los caminos de desvio de transito, las vias de circulacién de acceso a los frentes de trabajo y de
acceso a las obras anexas asociadas, tales como Instalacion de faenas; Botaderos; Campamento, etc.

2. Restringir la velocidad méaxima de circulacién de los vehiculos a 30 km/hr.

Implementar sistema de lavado de ruedas de transporte de carga para obras que consideren un camino de
salida hacia caminos pavimentados.

4. Utilizar encarpado de tolva de camiones cargados, la que deberd cubrir toda la carga y encontrarse en
perfectas condiciones, de modo tal que impida la dispersion y derrame del material. El material
transportado fuera de la obra, deberd transportarse al menos bajo 10 cm contados desde el limite superior
de la tolva.

5. Mantener motores apagados cuando los vehiculos y maquinarias estén detenidos.

6. Revision y mantencion periddicas de vehiculos y maquinarias.

Contar con sistemas de humectacién y/o mallas cortaviento de una altura superior a la altura de las pilas de
almacenamiento, para reducir las emisiones generadas por el manejo de acopios de materiales estériles a
granel al aire libre o en canchas de almacenamiento. Se requiere una altura de acopio no mayora 2.5 m.

Para obras de caracter puntual, contar con una barrera cortaviento en todo el perimetro de la obra, la cual
deberd tener una altura minima de 2.5 m y estar constituida por un material con una porosidad tal que impida
el paso de polvo en suspension y/o contaminante.

La SEREMI de Obras Publicas, generara espacios de participacién ciudadana, para los proyectos de su tuicién,
con el fin de recoger opiniones, observaciones y/o denuncias, en la ejecucién de los proyectos MOP.

Para el resto de las obras de construccion sera la SEREMI de Salud quien se encargue de fiscalizar el cumplimiento
del presente articulo. En caso que alguna de las medidas sefialadas precedentemente no pueda ser aplicada a la
fuente emisora temporal, el contratista debera informar a la SEREMI de Salud, indicando los fundamentos de ello y
propondra una o méas medidas alternativas para reducir sus emisiones, las que deberan ser aprobadas por dicho

Servicio.



