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MAT. Sugerencias a Propuesta de medidas

a incorporar en el PDA de Calama

Antofagasta, 21 de febrero de 2019

DE : Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente
Region de Antofagasta

A : Sr. Edgar Blanco
SEREMI de Obras Publicas
Region de Antofagasta

Junto con saludar, en el marco del Plan de Descontaminacién Atmosférico (PDA) para
la ciudad de Calama y su zona circundante, y como es de vuestro conocimiento, en el
marco del Acuerdo 3, del Acta N°4 del Comité Operativo, que indica lo siguiente:
“Averiguar en otras regiones, las acciones que se han implementado en otros Planes,
de modo tal de avanzar en la definicion de medidas. Responsable: Todos los
integrantes del Comité Operativo Ampliado”, se sostuvo una reunién con profesionales
de vuestro servicio, ademds de otras coordinaciones, remitiéndose por vuestra parte
una propuesta de medida para el PDA. Con respecto al contenido de ésta, me permito
sugerir lo siguiente:

e La medida no se debiese restringir a incorporarla en las bases de licitacién de
proyectos, sino que se plantee de modo tal que sean obligatorias para todas las
obras de construccién. Es preciso sefialar que para obras de construccién que
no sean tuicidn de vuestro servicio, se solicité a la SEREMI de Salud evaluar la
factibilidad que se haga cargo de su fiscalizacion.

o Indicar plazos de cumplimiento diferenciados, para fuentes emisoras existentes
y nuevas, al respecto se propone:

a) Las obras de construcciéon existentes, deberan cumplir las medidas
que a continuacién se indican en el plazo de 4 meses contados desde la
entrada en vigencia del Plan. )

b) Las obras de construccion nuevas, deberan cumplir las medidas que a
continuacién se indican desde la fecha de su instalacion.

e Con respecto a lo indicado referente a “establecer un maximo de velocidad de
circulacién de los vehiculos”, se propone evaluar la factibilidad de indicar un
limite maximo.
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Con respecto al sistema de lavado de ruedas, se sugiere complementarlo de la
siguiente forma: “Implementar sistema de lavado de ruedas de transporte de
carga para obras que consideren un camino de salida hacia caminos
pavimentados”.

Con respecto al encarpado de tolva, se sugiere complementarlo de la siguiente
forma: “Utilizar encarpado de tolva de camiones cargados, la que deberd cubrir
toda la carga y encontrarse en perfectas condiciones, de modo tal que impida la
dispersion y derrame del material. El material transportado debera
transportarse al menos bajo 10 cm. contados desde el limite superior de la
tolva.

Se propone la siguiente redaccién para el punto ii), nimero 3: “Todos los
procesos de chancado o reduccién mecanica de materiales y/o separacién de
distintos tamafios de materiales, deberdn estar equipados con sistemas de
captacion de polvo, con el objetivo de disminuir las emisiones fugitivas de
material particulado”.

Se complementa el dltimo parrafo con lo siguiente: “Para los proyectos del
Ministerio de Obras Publicas y/o su Seremi respectiva, sera ésta Ultima quien se
encargue de fiscalizar el cumplimiento del presente articulo”.

Se sugiere incorporar la siguiente medida: “Contar con una barrera cortaviento,
en todo el perimetro de la obra, el cual deberd tener una altura minima de 2.5
metros y estar constituido por un material con una porosidad de 0,35".

En este contexto, adjunto vuestro documento con las sugerencias indicadas.

Finalmente con respecto a las Rutas del Loa, Tramo A y B, en especial para el Tramo
B, nueva Circunvalacion, el cual tendrd una mayor relevancia en términos de alejar de
la ciudad de Calama las emisiones generadas por el transporte de vehiculos de carga,
agradezco remitir vuestra propuesta de medida a comprometer, su plazo de ejecucién
y costos de inversion.

Considerando los plazos acotados para la elaboracidon del Anteproyecto del PDA, espero

contar

con vuestros comentarios y/o propuestas de medidas a mas tardar el 28 de

febrero del presente.

Sin otro particular, salugé;

CR&//ase

C.C:
-Archivo
-Archivo

SEREMI, Regién de Antofagasta
Expediente Plan de Descontaminacién Atmosférico para la ciudad de Calama y su &rea circundante,

SEREMI Regién de Antofagasta
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Propuesta de medidas minimas de control de emisiones de MP10 en ejecucién de obras desarrolladas por el
Ministerio de Obras Publicas - MOP, para su inclusién en el Plan de Descontaminacién Atmosférico de Calama

Las obras de construccién, que se ejecuten al interior del poligono de la zona saturada tendran que cumplir con las
siguientes medidas de modo tal de controlar sus fuentes_ emisoras temporales de material particulado:

Las obras de construccién existentes, deberdn cumplir las medidas que a continuacién se indican en el plazo de 4

meses contados desde la entrada en vigencia del Plan.

Las obras de construccién nuevas, deberan cumplir las medidas que a continuacién se indican desde la fecha de su

instalacion.

Las faenas de construccién, remodelacién, demolicién y demas obras semejantes que contemplen movimientos de
tierra, transito de camiones, palas mecdnicas, excavadoras y otras similares, deberan realizar las siguientes

acciones:

Emisiones generadas por el transito de vehiculos y maquinarias en caminos internos no pavimentados de las

obras en ejecucién:

Humedecer los caminos de desvio de tréansito, las vias de circulacién de acceso a los frentes de trabajo y de
acceso a las obras anexas asociadas, tales como instalacion de faenas; Botaderos; Campamento, etc.

La maxima velocidad de circulacién de los vehiculos serd de XX km/h.

Implementar sistema de lavado de ruedas de transporte de carga para obras que consideren un camino de
salida hacia a caminos pavimentados.

Utilizar encarpado de tolva de camiones cargados, la que deberd cubrir toda la carga y encontrarse en
perfectas condiciones, de modo tal que impida la dispersién y derrame del material. El material
transportado debera transportarse al menos bajo 10 cm. contados desde el limite superior de la tolva.
Mantener motores apagados cuando los vehiculos y maquinarias estén detenidos.

Revisién y mantencién periddicas de vehiculos y maquinarias.

Realizar las siguientes acciones para reducir las emisiones generadas por movimientos de materiales, tierra y/o
excavaciones, por correas transportadoras y trasvasijes entre correas y/o de correas a depésitos o acopios:

1.

Humedecer todas las fuentes emisoras, en particular, el material transportado, previo a su descarga y
carga.

Encapsular las correas de transporte de materiales y puntos de traspaso de material entre correas, de
correas a chutes de descarga y otras transferencias de material.

Todos los procesos de chancado o reduccion mecédnica de materiales y/o separacion de distintos tamafios
de materiales, deberéan estar equipados con sistemas de captacién de polvo, con el objetivo de disminuir
las emisiones fugitivas de material particulado.

Contar con sistemas de humectacién y/o mallas cortaviento de una altura superior a la altura de las pilas de
almacenamiento, para reducir las emisiones generadas por el manejo de acopios de materiales estériles a
granel al aire libre o en canchas de almacenamiento. Se requiere una altura de acopio no mayora 2.5 m.

Contar con una barrera cortaviento, en todo el perimetro de la obra, el cual debera tener una altura minima de
2.5 metros y estar constituido por un material con una porosidad de 0,35.
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v.  La SEREMI de Obras Publicas, generard espacios de participacion ciudadana, con el fin de recoger opiniones,
observaciones y/o denuncias.

Para los proyectos del Ministerio de Obras Publicas y/o su Seremi respectiva, sera ésta ultima quien se encargue de
fiscalizar el cumplimiento del presente articulo. En caso que alguna de las medidas sefialadas precedentemente no
pueda ser aplicada a la fuente emisora temporal, el contratista deberd informar al Servicio Regional MOP
correspondiente, indicando los fundamentos de ello y propondra una o mas medidas alternativas para reducir sus
emisiones, las que deberan ser aprobadas por el Servicio Regional MOP correspondiente.




