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Señores(as)

Ministerio del Medio Ambiente

Presente

Por medio de esta presentación, la empresa Ceacústica limitada entrega su impresión sobre
las posibles modificaciones y/o consideraciones a tomar para la modificación del Decreto
Supremo N' 38 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente "Norma de Emisión de Ruido
Generados por Fuentes que Indica"

e Modificación del modelo de propagación: Actualmente el D.S. N' 38/11 MMA, seña-
la únicamente como metodo de propagación sonora a la norma IS0 9613 de 1996
dejando de lado nuevas propuestas que se están desarrollando en la Unión Europea
CNOSSSOS EU, o los posibles modelos de predicción que tienen una mayor acepta-
ción en casos particulares. Creemos que dejar abierta la posibilidad de utilizar otros
procedimientos de propagación entrega al profesional un abanico de posibilidades
más allá de un modelo en particular.

e Tiempos de medición: Actualmente las unidades fiscalizables se "juegan'' el cumpli-
miento de la normativa indicada en lapsus muy acotados de tiempo de entre 3 a 9
minutos por receptor sensible, los cuales se deja a criterio del fiscalizador cuales con-
siderar, dejando una tela dejuicio si realmente son los momentos en que las unidades
fiscalizables realizan sus actividades en ''condiciones habituales del uso del lugar'', en
especial por parte de los afectados al contaminante

Para ello se propone la posibilidad de implementar adicionalmente a el procedimiento
tradicional de estimación del nivel de presión sonora corregido(NPC), estaciones fijas
de monitoreo continuo de ruido en lapsus considerables de tiempo de a lo menos 24
horas, en casos en que las operaciones de la unidades físcalizables se realicen en ho-
rario diurno y nocturno, o en casos que realicen operaciones que varíen a lo largo del
tiempo, como es el caso de las construcciones en general, abriendo así la posibilidad
de habilitar descriptores sonoros que describan fehacientemente el comportamiento
de las fuentes sonoras, como es el caso de los niveles percentiles, que determinarán
valores de emisión sonora estabilizados y más representativos que el nivel de presión
sonora corregido(NCP). Para ello, se puede basar en la normativa que rige actualmen-
te el país de Francia, el cual el Ingeniero civil en Sonido y Acústica Matías Cea entrega
de forma independiente a Ceacústica su experiencia en el documento anexo.
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Hoy en día existen varias empresas a nivel nacional que pueden solventar la deman-
da de estaciones de monitoreo de ruido con sonómetros de fabricación extranjera o
nacional. En el caso particular, nosotros como Ceacústica hemos desarrollado la tec-
nología para elaborar estaciones de monitoreo tanto de bajo costo con micrófonos
MEMS como estaciones normadas por la norma IS0 61672, entregando valores glo-
bales, percentíles, de espectro tanto de octava como tercio de octava, determinando
el nivel de ruido de las entidades fiscalizables durante todo el tiempo en que el afec-
tado al contaminante se encuentre afecto a ruido.

e Ruido de fondo: Continuando con la idea de habilitar los valores percehtiles en las
mediciones, entregar estos valores para afirmar aun más la estimación del ruido de
fondo del sector o. eliminar eventos circunstanciales como el tránsito vehicular en
la medición o ladridos de perro, puede ser de gran ayuda al momento de medir este
descríptor. Habílitando en el tiempo de medición la posibilidad de entregar valores
que reafirma el descriptor como tal, confirma la correcta medición del ruido de fondo
y elimina la limpieza de datos de medición, que aunque es aceptada en general, en
ocasiones es una practica mal aplicada.

Adicionalmente, se puede considerar establecer valores de ruido de fondo que agru-
pen a una serie de receptores sensibles ubicados en condiciones ambientales pareci-
das entre cada uno de ellos, eliminando la opción de medir ruido de fondo por cada
receptor presentado.

e Indicaciones a transito vehicular en recintos cerrados y privados: Aunque la normativa
indica expresamente que es una norma de emisión de ruido de fuentes que indica
el transito de fuentes de ruido móviles dentro de recintos privados se ha dejado de
lado. Aun no se indica un procedimiento expreso de como caracterizar este tipo de
fuentes de ruido en la evaluación de unidades fiscalizables que ocupan ese tipo de
maquinaria para realizar sus operaciones cotidíanas. Viendo a esa fuente de ruído
como una fuente puntual dentro de la entidad fiscalizable.



e Dar facultades al diseñador y elaborador de soluciones constructivas: Aunque no es
precisamente una indicación a la normativa citada, nos vemos en la oportunidad de
proponer que las soluciones constructivas acústicas, sean firmadas por profesionales
en el área sí el grado de superación excede 10 dB(A), siendo una propuesta que se
practica en otras profesiones como los calculístas estructurales en construcciones que
sean de una complejidad mayor, dando así oportunidades laborales a aquellas institu-
ciones o personas que no son parte del sistema de las ETFA, concepto que a mermado
el mercado nacional de elaboración de documentación acústica.
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