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Proceso de Revisión
D.S. No38/2011 del MMA
Norma de Emisión de Ruidos Generador por Fuentes que Indica

Reunión Comité Operativo Ampliado Ne 3
17 de noviembre 2021

PRINCIPALCRITERIO
para actualproceso derevisión

Mayor certeza técnica y jurídica

Homologación de zonas urbanase

Ruido de Fondo©

Límite en Zona Rural8

Consideraciones para la evaluación de fuentes fijase

Definiciones
Estructura y redacción
Conceptos,etce



&

Í'

'ooo'í' iwV
f !''$f.ñ

¿Cuándo se mide el
ruido de fondo?

¿Qué ruido de fondo
debo considerar?

Nueva Metodología de Ruido de
Fondo para Límite en Zona Rura

¿qué pasa si la SMA fiscaliza y encuentra un menor
ruido de fondo que el establecido en una RCA?

RUIDO DEFONDO

1. Se utiliza para determinar el límite de ruido en receptores
ubicados en zona rura

Zonificación
RECEPTOR

Límites {dBA)
Periodo Diurno:07-21 hrs

Límites (dBA)
Periodo Nocturno:21-07 hrs

Zona Rural
Ruido de Fondo + lO

con máximo 65
Ruido deFondo + IO

con máximo 50
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RUIDO DEFONDO

Se utiliza para corregir los niveles de emisión medidos
Diferencia entre nivelde

emisión y nivel de ruido Corrección
defondo

2 10 dB

[6,9] dB

[4,5] dB

3 dB

< 3 dB

OdBA

-l dBA

- 2 dBA

-3 dBA

medición nula

Criterios de Modificación
z'

RUIDO DE FONDO - LIMITE EN ZONA RURAL

Fortalecer el concepto de ruido de fondo

Considerar el criterio de la norma vigente: represa/liar e/
escenario que evalúa el lugar, momento y condición de mayor
exposición alruido

Fortalecer certeza técnica en la determinación del nivel de ruido

de fondo que define el límite en zona:rural
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Estudio Antecedentes DS38(2020)
Se midió en 13 puntos ubicados en zona rural, durante l semana

E7 Ambiente costero

-Diferencia DS38/L90
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E6 Actividad productiva parcial

-Diferencia DS38/L90

Condición más desfavorable -- Variabilidad temporal

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE
METODOLOGIA DE RUIDO DE FONDO PARA

LIMITE EN ZONA RURAL

DIFICUl:HADES

Separar conceptos de ruido de fondo para definir límite y
para corregir:

No se modifica el ruido dejando para corregir

Explicitar criterios para determinar ruido de fondo en
condición mas desfavorable

Medir en horarios de menores niveles de ruido ambiental
No considerar ruidos ocasionales

Mezcla de

conceptos

Determinar la
condición más
desfavorable

Variabilidad

temporal
Acotar variabilidad con mayor tiempo mínimo de
med\c\ón l.el máximo se mantiene igual : 30 mins

PROPUESTA: mínimo 15 minutos
Actualmente: mínimo 10 mínutos
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DIFERENCIAR RUIDO DE FONDO SEGUN USO
ENLANORMA

Nivel de Ruido de Fondo para Zona Rural: Es aque/ n/ve/ de ru/do med/do en /a
ubicación del receptor, bajo la condición de menor nivel de ruido ambiental, y

horario de operación delasionales, en elperque no considerarui
fuentefija a evaluará pero en ausencia de ésta. A partir de este nivel se definirá
el límite de emisión en zona rural

iD. 3. 'f

2. Nivel de Ruido de Fondo para Corregir: Es aque/ ru/do que está presente erl e/
mismo lugar y momento de medición de la fuente fija que se desea evaluar, en
ausencia de ésta. A partir de este nivel se realizarán correcciones para obtener
el nivel de emisión de ruido

¿Es posible acotar la posibilidad de límites2

Nueva Estructura para Límites
de Ruido en Zona Rura

¿Es posible zonificar la zona rural?
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Propuesta: ESTRATIFICAR LOS LIMITES DE
RUIDOENZONARURAL

Criterios

Considerar la variabilidad de niveles de ruido de fondo para un
mismo receptor y periodo horario

Mayor certeza y replicabilídad temporal en el límite de ruido

Considerar antecedentes de la Organización Mundial de la Salud
OMS

DIFICU l:HADES
PROPUESTAS DE ESTRATIFICAClóN DE LÍMITES

ENZONARURAL

Mejorar la determinación del Ruído de Fondol
Abordado en propuesta para ruido de fondo

2 Definir límites absolutos de acuerdo a rangos de niveles de
ruido defondo

Antecedentes OMS para

Evidencia de efectos en salud desde los 40 dBA

Relaciona efectos en salud en rangos de 5 dB>

> Establece que diferencias de 5 dB son claramente
perceptibles y 3 dB apenas perceptibles

Límites equivalentes a zonas urbanas

Variación de niveles
de ruido de fondo

Amplia posibilidad
de límites de ruido

aproximadamente

o 30 para eldía

o 15 para la noche
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PROPUESTAMMA:
Límites de Ruido en Zona Rural - Día y Noche

EFECTO DEPROPUESTAS:
Límites de Ruido en Zona Rural - Diurno

25

20

15

10

5

0

Respecto al Límite Vigente
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:40dB
l

+2dB +ldB OdB -ldB 2 dB

Nivelde Ruido de Fondo

Diurno (dBA)

Límite (dBA)

7 a 21 hrs.
É 32 40

[33,37] 45

[38,42] 50

[43,47] 55

[48,52] 60

2 53 65

Nivelde Ruido deFondo

Nocturno (dBA)

Límite (dBA)

21 a 7 hrs.

$ 32 40

[33,37] 45

Z 38 50
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EFECTO DEPROPUESTAS:
Límites de Ruido en Zona Rural - Nocturno

Respecto al Límite Vigente
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