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Proceso de Revisión
Norma de emisión 
de contaminantes en fabricación de pulpa 
Kraft o al sulfato que, 
en función de sus olores, 
generan molestia y constituyen un riesgo a 
la calidad de vida de la población.

1. Antecedentes

2. Propuesta Anteproyecto

3. Próximos pasos

TEMARIO REUNIÓN 
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2. Prácticas 
Operacionales

1. Límites de Emisión
a) Gases

b) Olores

Olor

Enfoque 
Tecnológico

Olor

Para esta revisión, se ajustarán los límites TRS, y se incorporará Limite de Olor y prácticas operacionales 

ESTRUCTURA DE LÍMITES DE EMISIÓN 
NORMAS DE OLORES

FUENTES EMISORAS REGULADAS POR EL DS37

Fuente: Dictuc 2023, Estudio de Antecedentes técnicos y económicos para Revisión de la Norma de Emisión de Compuestos 
TRS y Generadores de Olor, Asociados a la Fabricación de Pulpa Kraft

Número de  
plantas

ComunasRegión

2
Licantén, 

Constitución
Maule

1Nueva AldeaÑuble

3
Arauco, 

Nacimiento, Laja
Biobío

1ValdiviaLos Ríos
1CollipulliAraucanía

8 Plantas 
en el país
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Nivel de cumplimiento
Horno de Cal

ANTECEDENTES – CUMPLIMIENTO LIMITES TRS DS37

Todas las fuentes emisoras afectas cumplen los límites del DS N° 37/2012 del MMA

Nivel de cumplimiento
Caldera recuperadora

Todas las fuentes emisoras afectas cumplen los límites del DS N° 37/2012 del MMA

ANTECEDENTES – CUMPLIMIENTO LIMITES TRS DS37
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Nivel de cumplimiento
Caldera de poder e incinerador 
dedicado

Todas las fuentes emisoras afectas cumplen los límites del DS N° 37/2012 del MMA

ANTECEDENTES – CUMPLIMIENTO LIMITES TRS DS37

¿Por qué RILes?

ANTECEDENTES
EMISIÓN DE OLORES

Fuente: DICTUC (2023), en base a Suhr et al.(2015); DSS (2009) 
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PROPUESTA DE 
ANTEPROYECTO
DE REVISIÓN 
DEL DS37

DEFINICIONES

Fuentes emisoras reguladas: son las unidades productivas de celulosa que utilizan el proceso
de fabricación de pulpa kraft o al sulfato.

Equipos de oxidación y emisión de TRS: Son
aquellos en virtud de los cuales los TRS se
oxidan a dióxido de azufre, dióxido de
carbono y agua, a través de la combustión
u otro método que permita oxidación de
compuestos TRS. Los equipos usados para
estos fines pueden ser: hornos de cal,
calderas de poder, incineradores, calderas
recuperadoras.

Unidad emisora de olor: aquellas fuentes
difusas pasivas, difusas activas, difusas de
volumen o puntuales, que potencialmente
generan emisiones de olor y compuestos
TRS, y que son parte de alguna de las áreas
que conforman una fuente emisora.

Tasa de emisión de olor (TEO): cantidad de
sustancias olorosas que pasan a través de
un área definida por unidad de tiempo. Lo
anterior, es producto de la concentración
de olor, de la velocidad y área de salida; o, el
producto de la concentración de olor y la
pertinente tasa de volumen de flujo, por
ejemplo, en [m3/h]. Esta unidad es [ouE/h],
[ouE/min] o [ouE/s]).

Venteo: Descarga directa a la atmósfera de
TRS ocasionado en situación de
emergencia o por motivo de contingencia,
es decir, con el fin de prevenir una
situación de emergencia.
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LIMITES Y PLAZOS 
EMISIÓN DE TRS

PROPUESTA AP LÍMITES DE EMISIÓN DE TRS

● Ajuste de valores
Tabla 1. Cantidad máxima permitida de TRS, medido como Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

Plazo de cumplimientoLímite de concentración de 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S)Equipo de oxidación y emisión de TRS

E y N: Desde entrada en vigencia5 ppmv*Caldera Recuperadora

E: 2 años desde entrada en 
vigencia.

N: Desde entrada en vigencia

10 ppmv*Horno de Cal de Establecimientos
existentes y nuevos

NA
Fuente no existente, no aplica 

límite, solo captura.Estanque Disolvedor de Licor Verde

E: 2 años desde entrada en 
vigencia.

N: Desde entrada en vigencia

10 ppmv**Incinerador Dedicado

10 ppmv**Caldera de Poder Dedicado

E= Existentes; N= Nuevas.
*Percentil 98 promedio horario registrados durante un periodo mensual – Medición Continua
**Percentil 98 promedio diario registrados durante un periodo mensual - Medición Continua
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Plazo de cumplimientoTemperatura mínimaEquipo de oxidación y emisión de TRS

E: 2 años desde la entrada 
en vigencia

N: Desde entrada en 
vigencia

650°C medición continua y en 
línea

Incinerador y Caldera de poder de Respaldo

PROPUESTA AP LÍMITES DE EMISIÓN DE TRS

LIMITES Y PLAZOS 
EMISIÓN DE 
OLORES
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PROPUESTA AP LIMITES DE OLORES

Reducción de emisiones en RILes (como TEO)

Tabla 2. Límite de emisión de olor para fuentes emisoras existentes.

Plazo de 
cumplimiento

% de reducción 
asociado al límite 

de emisión

Límite de emisión, en TEO 
[ouE/t]

E: 2 años desde 
entrada en vigencia.

N:Desde entrada en 
vigencia

XLE= 70% TEO Laguna de emergencia año 1 
x(1-XLE/100)

XEN= 80%TEO Estanque de neutralización año 1 
x(1-XEN/100)

XTE =75%TEO Torres Enfriamiento 1 x(1-
XTE/100)

E= Existentes; N= Nuevas.
TEO= cantidad de sustancias olorosas que pasan a través de un área definida por unidad de tiempo [m3/h]. 
Esta unidad es [ouE/h] (o [ouE/min] o [ouE/s]).

Estos no serán aplicables si ya cuentan con tecnología de
abatimiento en estas unidades emisoras

ESTUDIO DE 
IMPACTO DE OLOR

Exigencia de realización 
de Estudio de Impacto 
Odorante (EIO) por única 
vez al 3er año de la 
vigencia de la normativa 
para recopilación de 
antecedentes.
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PRACTICAS 
OPERACIONALES

PRACTICAS OPERACIONALES

. Venteos . Plan de 
medición de 
Eficiencia de 
reducción de 
olor (ERO)

. Plan de 
contingencia y 
emergencias

-Información de
operación (fecha,
duración, causa,
identificación, y caudal
continuo y en línea)

-Tiempo de venteo 
Percentil 99% del tiempo 
de funcionamiento 
mensual

-Tratamiento para cada
uno de los puntos de
venteo.

Caudal: En línea 1° año

P 99: Reportable desde 1° año

Tratamiento: 2 años

-Medición en  Estanque 
de Neutralización y 
Torres de Enfriamiento

Plan en R.I. 1° año

Reporte desde 2° año

Plan en Reporte de Inicio (1° año)

Informar en caso de emergencia
24 hrs a SMA y Municipio

-Planificación  de 
acciones y comunicación 
frente a contingencias y 
emergencias.
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REPORTES Y 
FISCALIZACIÓN

● Catastro unidades emisoras

● Fichas técnicas de las tecnologías 

abatimiento de olor

● Modo de operación de los equipos 

de respaldo y dedicados.

● Medición de la TEO año 1, si aplica

● Planes de contingencia 

● Cumplimiento de exigencias:

○ Límites de TRS (H2S), tiempos 

sobre 650°C.

○ Límites de Olor (TEO)

○ ERO

REPORTES

INICIO: 
Plazo Entrega: Año 1 

CUMPLIMIENTO
Plazo Entrega: Acorde a exigencia, y a 
partir del año 2 en mes de Diciembre 
de cada año 
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¿QUIEN FISCALIZA?

PROXIMOS PASOS
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AP

• ANTEPROYECTO:
• Comité operativo ampliado, 25/10/23 15:30 hrs.
• Plazo para elaboración de Anteproyecto 31 de Octubre 2023
• Publicación en Diario Oficial y de circulación nacional.

CP

• CONSULTA PÚBLICA:
• Plazo fijo 60 días hábiles
• Consulta pública  Obs. fundadas
• Consejo Consultivo

PD

• PROYECTO DEFINITIVO:
• Plazo max. 120 días hábiles
• Respuesta a consultas
• Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

TF

• TRÁMITE FINAL:
• Firma Presidente de la República
• Toma de razón Contraloría
• Publicación DO

Para más información

https://olores.mma.gob.clhttps://planesynormas.mma.gob.cl/
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