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Proceso de Revisiéon
Norma de Emision de Compuestos TRS,
generadores de Olor,

asociados a la fabricacion de Pulpa Kraft =
o al Sulfato

(D.S. N°37/2012 MMA)

2° Reunién Comité Operativo Ampliado

Jessica Salas Castillo

Departamento de Ruido, Luminica y Olores
Division de Calidad del Aire
29.06.2023

TEMARIO REUNION

1. Resumen reunion N°1
2. Propuesta de Limites de emisién de
Compuestos TRS

3. Propuesta de Exigencias de emision de Olor
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Para esta revision, se ajustaran los limites TRS, y se incorporara Limite de Olor y practicas operacionales
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ANTECEDENTES LIiMITES DE EMISION DE TRS
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Fuente: Estudio Generacién de Antecedentes técnicos y econdmicos para la Revision de la Norma de Emisién de Compuestos TRS y Generadores de Olor, Asociados
a la Fabricacién de Pulpa Kraft, DICTUTC, 2023

ANTECEDENTES LIiMITES DE EMISION DE TRS
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Nota: siglas de equipos consisten en CA (caldera recuperadora)
Para mis detalle visitar 3/Dashboard]
Los valores de concentracidn se encuentran corregidos al 8% de oxigeno en base seca y expresados en condiciones de presién y temperatura de 1 [atm] y 25 [*C].

Fuente: Elsboracion propia en base a reportes del SMA

Fuente: Estudio Generacién de Antecedentes técnicos y econémicos para la Revision de la Norma de Emisién de Compuestos TRS y Generadores de Olor, Asociados
a la Fabricacién de Pulpa Kraft, DICTUTC, 2023
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Nivel de cumplimiento
Horno de Cal

P98 Promedio horario
de emision de H2S
(2019 a 2021)

Ppmv

2019

ANTECEDENTES LIMITES DE EMISION DE TRS

Aiio / Mes
2020

ID Fuente
W PCK-01-HC1
PCK-01-HC2
W PCK-02-HC
M PCK-03-HC
M PCK-04-HC
I PCK-05-HC
I PCK-06-HC
M Pck-07-HCL
PCK-07-HC2
PCK-08-HC

2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10 12| 2 4

Nota: Siglas de equipos consisten en HC (horno de cal).
Para més detalle visitar
Los valores de concentracion se encuentran corregidos al 8% de oxigeno en base seca y

0RMOL 1

d d de presiony de1fatmly25[C].

Fuente: Elaboracion propia en base a reportes del SMA

Fuente: Estudio Generacién de Antecedentes técnicos y econémicos para la Revision de la Norma de Emisién de Compuestos TRS y Generadores de Olor, Asociados
a la Fabricacion de Pulpa Kraft, DICTUTC, 2023

ANTECEDENTES LIMITES

Nivel de cumplimiento
Caldera de poder e
incinerador dedicado

P98 Promedio horario
de emision de H2S
(2019 a 2021)

Ppmy

DE EMISION DE TRS

Ao i aants Afio 1D Fuente

PCK-07-Inc1

12 pekotne

Ppmv

PCK-06-Inc

PCK-07-Incl
1

c o 20
(a) Caldera de poder (b) Incinerador

Nota: Siglas de equipos consisten en CP (caldera de poder), INC (incinerador).

Para mas detalle visitar ic.tabl 14/viz/NORMOL3/Dashboard1

Los valores de concentracion se encuentran corregidos al 8% de oxigeno en base seca y expresados en condiciones de presion y

temperatura de 1 [atm] y 25 [°C].

Fuente: Elaboracién propia en base a reportes del SMA

Fuente: Estudio Generacién de Antecedentes técnicos y econémicos para la Revision de la Norma de Emisién de Compuestos TRS y Generadores de Olor, Asociados
a la Fabricacién de Pulpa Kraft, DICTUTC, 2023
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PROPUESTA LIMITES DE EMISION DE TRS
o Ajuste de valores

Tabla 1. Cantidad maxima permitida de TRS medido como Sulfuro de Hidrégeno (H,S)

| = DSN°372012DELMMA [  PROPUESTA |
Limite de concentracién de Limite de concentracién
Sulfuro de Hidrégeno (H,S) de Sulfuro de Hidrégeno

(H2S)
Caldera Recuperadora 5 ppmv 5 ppmv
Horno (o [) Cal de 15 ppmv
Establecimientos existentes 10 ppmv

Horno de Cal de 10 ppmv
Establecimientos nuevos

[ e D Ve L B A s d 16,8 mg/kg de sdlidos secos Fuente no existente, no aplica
Verde limite, solo captura.

Incinerador Dedicado 20 ppmv 10 ppmv
Caldera de Poder Dedicado 20 ppmv 10 ppmv

ANTECEDENTES
EMISION DE OLORES

cPor qué RiLes?

Loyenda

Cicka de cal

istema de recuperacion
quimica y snergética

Fuente: Estudio Generacién de Antecedentes técnicos y econémicos para la Revision de la Norma de Emision de Compuestos TRS y Generadores de Olor, Asociados
a la Fabricacién de Pulpa Kraft, DICTUTC, 2023
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ANTECEDENTES EMISION DE OLORES

ANTECEDENTES

- Las emisiones de olor en las Plantas de RlLes, corresponden a emisiones
de tipo Difusas pasivas, activas y de volumen, con area de exposicion

extensa.

- Las emisiones de la planta de RILes en general, se describen con notas

de olor de tono hedénico, desagradable o muy desagradable.

- Se realizd una evaluacién para determinar en qué unidades emisoras se
debiera reducir. Considerando la informacion de los Estudios de impacto de

olor (titulares), y considerando:
a) Tono hedodnico.
b) Intensidad.
c) Ofensividad.
d) Tasa de Emision de olor

PROPUESTA EXIGENCIAS DE OLOR

e Incorporacion de exigencia reduccion de

la TEO en area de RlLes

= Tabla 2. Limite de emisién de olor
para fuentes emisoras existentes.

Limite de emisién, en TEO % de reduccién asociado al
[ouc/t] limite de emisién

= X9
TEO E. de neutralizacién afio 1 X(1'XEN/100)

—X0O
TEO Torres Enfriamiento]x(.l'xTE/.Ioo) XTE X%
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PROXIMA REUNION

PRACTICAS OPERACIONALES

e Control y seguimiento de venteo.

e Condiciones de operacion de
tecnologias de abatimiento de
olor.

PREGUNTAS DE DISCUSION

Venteos:

[ rticulo 10°.- Condiciones aplicables a de TRS: En el caso de venteo se deberd informar
DS 37 Art. 2: Descarga directa a la fouo 105 Contonesapheables QR e T & )

a la autoridad fiscalizadora en un plazo maximo de 24 horas, indicando la causa y tiempo de

atmosfera de TRS ocasionado en situacion cueén
Los [T de TRS (concentrados y diluidos) estaran limitados por el funcionamiento del equipo

de el ) )e rgen CIO de combustion, el que debe operar con un porcentaje igual o superior al 98% del tiempo de

funcionamiento en base mensual.

Para efectos del calculo del porcentaje de funcionamiento de los equipos de combustién de TRS,

¢Cuales son las caracteristicas de |0s venteos et masemme i e
durante las paradasy partidas de planta?
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Para mas informacion

OLORES

$QUE ES EL OLOR? ¢COMO SE MIDE EL OLOR?

https://planesynormas.mma.gob.cl/ https://olores.mma.gob.cl
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